SGG 8 mm de vidrio templado verde oscuro- CE/BS 6206 calidad
estandar

8 mm de vidrio templado verde oscuro se corta 8 mm de vidrio verde oscuro en tamafio
personalizado, a continuacién, pasarlos en el horno templado, que el calefaccién al punto de
reblandecimiento de vidrio 700 grados, entonces refrescado rapidamente, which dejé la superficie externa
del vidrio en un estado de la alta compresidn, y la base o el centro del vidrio en la tensién de
compensacion. Este proceso de produccién hace 8 mm de vidrio templado verde oscuro para ser un vidrio
de seguridad que 4-5 veces mas fuerte que el ordinario de 8 mm de vidrio recocido verde oscuro, es por
eso que el vidrio templado también llamado seguridad endurecié vidrio.

Featurers:

1. fuerza: 8 mm el panel de cristal endurecido verde oscuro es hasta 4-5 veces mas fuerte que el vidrio de
flotador recocido ordinario. El endurecimiento del proceso ha reducido enormemente el riesgo de rotura
térmica.

2. fractura y seguridad: cuando ocurre el breaken, la hoja de cristal endurecida verde oscuro de 8 mm se
rompera en los pequefios fragmentos clbicos que hacen inofensivo al cuerpo humano

3. funciones mdltiples: por el cambio el tipo del substrato de cristal, el panel de cristal templado verde
oscuro de 8 mm podia seguir siendo las caracteristicas de este vidrio.

4. corte y pulido: todo tipo de aristas, agujeros y cortes para diferentes accesorios. Nuestro corte y
mediciones precisas promovieron la implantacién de los instaladores. Observe por favor que el vidrio
templado no se puede cortar mas, incluso puliendo los bordes, u otro proceso. Asi todos los detalles del
disefio del vidrio endurecido se deben confirmar antes de la produccién en masa. Como el pulido del
borde, agujeros de perforacién, corté salidas, etc.

Aplicaciones:

El vidrio templado se define como vidrio endurecido que ha sido tratado por el calor o los productos
quimicos para aumentar su fuerza. Asi tiene muchas ventajas y usos que lo hace un vidrio popular usado
en muchos proyectos caseros y comerciales del edificio.

1.8 mm de vidrio templado verde oscuro es ampliamente utilizado directamente estantes de cristal,
ventana de cristal, puerta de cristal, etc

2. el vidrio endurecido verde oscuro de 8 mm se puede plastificar con otro panel de cristal, ser un vidrio de
seguridad laminado templado para los pasamanos de cristal, la barandilla de cristal, la cerca de cristal, el
etc.

3.8 mm el vidrio endurecido verde oscuro se puede también aislar, para ser vidrio de la prueba de cristal y
de control de calor, uso como fachada de cristal, pared de cortina de cristal etc.

Calidad:



Se ajusta a los estandares de Europa, norteamericano y de China: I1SO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

Detalles del producto:

Fotos del producto de 8 mm de vidrio templado verde oscuro:

Professional glass manufacturer



Agujeros y cortes:

Linea de produccion:



Furnace Cooler Tempered Glass
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling == Heat Strengthed Glass

Paquete y cargamento:






