
Kehyksetön lasi Kaiteet ovat suosittu rakennus kaksinkertainen lasitus suunnittelu koko maailmassa. Se
voidaan luoda puhdas, ulkoisesti ja turvallisuuden este. Karkaistu laminoitu lasi on mitä käytimme eniten
lasin reuna kaide. Lasi koostumus cam on 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8 mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm jne.
Se luo laajan näkö kentän, erittäin turvallisuusesteen ja taloudellisen rakennus materiaalin. Se kin
asennus. lasi yksinkertainen kaide on turvallisempi, että perinteinen parveke. että koska sen vankka
muotoilu ja CNC-leikkuu kone, joten ero lasin ja tarvikkeet on hyvin pieni

Erittely:

1. lasi värit: kirkas, Extra kirkas, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, punainen, valkoinen, musta,
heijastava lasi värit, painetut värit,

3. lasin koko: minimi koko 300x300mm, enimmäiskoko 13000mm

4. Edge työ: tasainen kiillotettu reuna, viistoon reuna, viistetty reuna, heiluttivat reuna, ogee reuna, Triple
og Edge, ja muut.

5. poraus reikiä: kun poraus reikiä, pitää reiät dismater isompi kuin lasin paksuus

6. Cut outs: käytimme CNC automaattinen leikkuu kone tekee leikkaus tarkempi. Se voi sopii kaikenlaisia
lisä varusteita, koska sen tarkat reunat ja Cut outs.

7. Safe Corner: meillä on mukava reuna kiillotettu Viistottu reuna nurkkaan vähentää vähemmän haitallisia
ihmis kehoon.

Miksi me valitsemme karkaistu laminoitu lasi varten kaide?

1. korkea turvallisuus: kun lasi rikki, lasin rikkoutuminen ei hajota joka liimata PVB inetrlayer.

2. helppo puhdistaa

3. laaja näkö kenttä

4. korkea lujuus

5. enemmän taloudellista kuin perinteiset rakennus materiaalit

6, Perfect decoration materiaali, väri lasi substraatti ja pvb (interlayer) voidaan räätälöidä.

Tuotanto standardi:

Meidän kaide lasi valmistetaan alle ISO9001 laatu standardi ja täyttävät seuraavat vakio testi.

1. Noudata EN12150 CE Euroopan karkaistu turva lasi standardi  

2. Noudata BS 6206 Britannian Standard  

3. mukainen GB 9963-1998 karkaistu lasi standardi  

4. noudattaa CCC Kiinan standardin karkaistu ja lämpöä lujitettu lasi  

Paketti 13.52 mmlaminoitu karkaistu lasi reuna kaide:

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/13.52mm-silk-screen-laminated-glass-6mm-1.52mm-pvb-6mm-silk-screen-laminated-glass-664-silk-screen-p.html
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Flat-bent-17.52mm-laminated-glass-Flat-Curved-8.8.4-tempered-laminated-glass-17.52mm-toughened-glass.html#.WecvjxV94dU


Tuotanto linja 13.52 mm karkaistu lasi:



Paketti:




