
10mm acido ha inciso il vetro---prodotto da Cina, fabbrica di vetro da
costruzione 

Vetro acidato è un genere di vetro smerigliato che è un processo di opacizzazione del vetro chimico.
Vetro è inciso con una soluzione acquosa di acido fluoridrico, che attaccano la silice e si irruvidisce le
superfici di vetro. Infine, il pannello di vetro intero è opaco, non trasparente, per migliorare la privacy della
camera all'interno. È generalmente coerente, variazioni e può creare un superfici di diversi parametri con
visual distinti, ma ancora buona decorazione prestazioni.

SGG chimica acido ha inciso il vetro specifiche: 

1. vetro spessore: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm 

2. substrato di vetro: chiaro vetro, vetro ultra chiaro, vetro colorato, vetro serigrafato, ecc (PS: pittura lato
non è normalmente incisione laterale), ecc. 

3. colore del vetro: ford trasparente, ultra chiaro, francese scuro, verde scuro, verde grigio, euro grigio, blu
scuro, blu, rosa, ecc. 

4. magazzino taglia: 1830 mm 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, ecc. 

5. formato su misura & forma sono disponibili. 

6. Packing: cassa di legno seaworthy, nuovo di zecca con protezione della gomma piuma all'interno 

7. termine di consegna: entro 7 giorni dalla verifica del pagamento 

8. incisione uno o entrambi i lati sono disponibili

In questo caso 10 MM acido ha inciso il vetro è prodotto da vetro float chiaro 10mm, il vetro può essere
formato su misura o dimensioni standard, ad esempio: 2140 mm 3300 mm, 2440mm * 3300 mm.

http://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/clear-float-glass-10mm-Manufacturers-in-China.html#.WE1AD5h97IU


10mm acido ha inciso il vetro di caratteristiche:

1. una superficie mordenzata con urti lisci, il suoni migliora la trasmissione della luce e crea più
trasparente vetro, ma anche venire con un effetto di riduzione dei riflessi e un aspetto traslucido
morbido. 

2. superficie più piatta 

3. non-impronte digitali sulla superficie del vetro quando la toccate. Può essere prodotto da 10MM vetro
temperato trasparente inciso acido, 21.52 MM acido inciso laminato vetro trasparente; possono anche
essere composti isolati vetro. 

4,10 MM acido ha inciso il vetro, avete attacco acido un lato o entrambi i due lati acquaforte. 

5. serigrafia logo sul pannello è disponibile 



Applicazioni vetro acidato:

1. acido ha inciso il vetro porte, finestre, porte doccia, ecc. 

2. acidato vetro ringhiera, recinto in vetro, balaustre in vetro opaco, ecc. 

3. Lucernario traslucido acido ha inciso il vetro, tettoia di vetro, soffitto di vetro, ecc. 

4. ha inciso pannelli di vetro della feritoia, ripiani in vetro, ecc. 

Come deposito?

Spazi di stoccaggio devono essere asciutto e adeguatamente ventilato. Fogli non devono essere conservati
in zone di alta umidità o calore (ad es. posti vicino a vapore o tubi dell'acqua). Interamente esposti a
vapori chimici dovrebbero essere evitati. Tutte queste condizioni favoriscono la macchiatura. Al contrario,
fogli non devono essere conservati all'aperto o in zone non riscaldate. 

Quantità Standard:

1. in accordo europeo EN12150 temperato vetro standard  

2. in conformità con Standard americano ASTM1048  

3. in conformità con GB 9963-1998 temperato vetro Standard  

4. in conformità con GB 17981-1999 cinese Standard temperato e vetro di protezione  

5. passare cinese vetro di sicurezza certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Imballaggio:




