
10mmクリア低鉄熱強化+ 1.52クリアPVB + 8mmクリアLow-E熱強化プラニベルG

深センサングローバルガラス有限公司は、深センの中国のプロのビルガラスメーカーです。我々は、商業用ガラスや住宅用ガラスの様々な生産することができます：絶縁ガラス、強化ガラス、合わせ
ガラス、 ガラスフローリング、 ガラス製のレール、 ガラスカーテンウォール等

このセクションでは、19.52mm低鉄熱強化低E Planibel Gガラスはガラスファサードシステムまたはガラスカーテンウォール構造に適用された非常に有用な組み合わせです。ここ
でPlanibel Gは、低放射率ガラスとも呼ばれるハードコーティングLow Eガラスです。 Low-Eコーティングは、CVD（化学蒸着）法と呼ばれる熱分解プロセスによって透明フロー
トガラスの基板上に適用される。冬には、コーティングの目的は、損失を防ぐために建物の内部に熱を戻し、室内の気候を均一な温度に保つことです。夏期には、コーティングは建物内への再放射熱
の量を減らし、それによって屋内をより涼しく保ちます。総熱収支が減少する。

仕様：

1.ガラス基板：10mm低鉄熱強化ガラス+ 1.52mm透明PVBフィルム+ 8mm Planibel G低E熱強化ガラス

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-floor.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-Railing.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-facade.htm


2.Planibel G低E厚さオプション：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm&10mm

3.ガラスのサイズ：カスタマイズされたサイズは要求に応じて利用可能です

4.ガラスの形状：フラットまたは曲線

5.処理サービス：シルクスクリーン印刷、穴あけ、切り欠き、斜めのエッジ、安全コーナーなど

6.生産時間：15日以内に、支払いを受け取った後。

特徴：

1.ガラスカーテンウォール、ガラスファサードなどの用途に優れた建築材料です。

これらの2つのパネルは熱強化処理されているので、通常のアニールガラスよりも2〜3倍の強度があります。自発的な破損の割合が比較的低い。

3.高品質の1.52ミリメートルPVBフィルムは、これらの2つのパネルをしっかりと貼ることができます。破損が起こると、断片は依然として互いに付着することがある。したがって、このガラ
スはセキュリティガラスにランク付けすることができます。

応用：

グラスキャノピー

2.ガラス天窓

3.ガラスの壁

4.グラスファサード

5 .....




