
10mm クリア強化仕切りガラス- sgg-ガラスメーカー 

10mm クリア強化仕切りガラスの壁 で作られ 10mm 透明強化ガラス パネルは、通常ガラスの厚さは8mm、10mm、12mm、15mm とすることができる。
通常、パーティションとして使用されるガラスの他の多くの種類があります。 フロストガラス パーティション, シルクスクリーン印刷強化ガラス パーティション、グラデーションガラスパーティショ
ン、ラミネートガラスパーティション、断熱ガラスパーティション。ガラス仕切りはオフィス、家および商業建物で最も使用されている。10mm の明確な強化されたガラス仕切りは10mm
のアニールガラス仕切りより5倍強く、それが壊れているとき、ガラスシートが鈍い端が付いている小さい粒子になるので安全ガラスの一種である。それは人々への傷害を減らすことができるように。

仕切りガラスのタイプ:
1. 明確な強化ガラス仕切りの壁、
2. つや消し強化ガラスパーティション画面
3. 積層の仕切りガラス、例えば: 緩和された lamianted ガラス、半分の強化された積層ガラス、熱浸したテスト合わせられたガラスは、PVB フィルム、SGP のセントリーガンのフィ
ルム、およびエヴァのフィルムによって、等作り出すことができる。
4. 勾配ガラス仕切りの壁
5. 絶縁されたガラスの内部ガラスは健全な証拠および省エネのよい機能とある場合もある。

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/10mm-clear-tempered-glass-supplier-toughened-glass-with-heat-soak-treatment-highly-smooth-surface-te.html#.WWfO3dx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/10mm-acid-etched-glass-10mm-frosted-glass-10mm-clear-acid-etched-glass.html#.WWfPbdx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/silk-screen-printing-glass-10mm-Screen-Printed-glass-10mm-Silk-printing-glass-10mm.html#.WWfPF9x97IU


仕様:
ガラスタイプ: 10mm クリア強化仕切りガラス
他の名前: 10mm の明確な強化ガラス仕切りの壁、10mm の安全ガラス仕切りの壁、10mm の透明な強化ガラス仕切り、10mm の明確なオフィスの仕切りガラス
壁、10mm のガラス仕切りスクリーンの壁、10mm は強化した内部ガラス壁、等。
厚さ: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
サイズ: 特大、カスタマイズされたサイズ (最小: 300mm x300mm、最大サイズ: 3300x10000mm)
ガラス加工: 研磨エッジ、丸コーナー、ドリル穴、切欠き、切り欠きなど
利用可能な色: ウルトラクリア、クリア、グリーン、ブルー、ブロンズ、印刷された色、つや消し、等

ガラスパーティションの壁の特徴:
1. 高強度: 10mm のアニールされたガラス仕切りと比較されて、10mm の明確な強くなるガラス仕切りは5倍より強い。
2. 高い安全: 10mm の明確な強化されたガラス仕切りはそれが壊れているとき小さい立方部分になるので人々に傷害を減らすことができる。
3. 熱安定性: 10mm の明確な強化されたガラス仕切りは320℃に250℃の温度較差に耐えることができる。 
4. 研磨エッジ、丸め角、穴あけ、切り欠き、切り込みなどの加工はすべて、焼入れする前に済ませてください。



品質管理:  
緩和されたグラスが現代建物で広く利用されているので、オフィスのガラス仕切りの質を制御することは非常に重要である。Sun Global Glass から強化されたガラスは、次の基準までで
す:  
1. 強化ガラスパーティションは、bs 6206 英国の安全ガラス規格を満たしています。   
2. 強化ガラスの壁は en 12150 ce 欧州安全ガラス規格を満たしています。   
3. 安全ガラス仕切りは中国の安全ガラスの強制認証 (ccc) および iso 9001 に会う

生産ライン:

パッキング及びローディング:




