
SZG 11.52mm白PVBフィルム強化ガラス

リペアされた合わせガラス 2つ以上の強化ガラスは透明またはカラーのPVBフィルムで接着されています。耐衝撃性、防音性、省エネルギー性、安全性に優れた高セキュリティ積層ガラスです。 

11.52mm白PVBフィルム強化ガラス、5mm透明強化ガラス+ 1.52mm白PVB +5mm透明の強化ガラス

仕様：

ガラス製品：11.52mm白色PVBフィルム強化ガラス

ガラス用途：パーティションガラスの壁、ガラスの欄干、ショップフロア、ファサード、インテリア

その他のガラスオプション：強化ガラス、合わせガラスおよび断熱ガラス 

ガラスコンビネーション：5mm透明強化ガラス+ 1.52mm白色PVB + 5mm透明強化ガラス

その他のガラス基板使用可能：曇りガラス、反射ガラス、low-e ガラス、シルクスクリーンガラス、強化ガラス

サイズ&形状：フラットまたはカーブの形状のカスタマイズされたサイズ 

ガラスの色：クリアガラス、ミルクホワイトまたはカスタマイズされた色 

PVB色：クリア、白、乳白色、カスタマイズされた色 

層間材料：PVB、EVAまたはSGP

その他のPVB厚さ：0.76mm、1.52mm、1.9mm

単一のガラスの厚さ：5ミリメートルの透明な強化ガラス

ガラスサイズ：最大3300 mm最小300 mm

特徴：

1.高い安全性：焼きガラスは壊れたときに鋭利な破片に砕けますが、合わせガラス（破損した場合でも）が小さくて鈍い部分に壊れます。

温度変化に耐えることができます。

3.経済的で、交換する可能性は低い

4.UVのレイズ：合わせガラスは、UV抵抗で完璧な性能を持って、それは90％に達することができます。屋内の家具は退色を避けることができます。

5.Anti光汚染：それは太陽の光の伝達を減らすことができます。だから、光の汚染で素晴らしいパフォーマンスを発揮します。

生産工程：

CNCマシンでカットし、2つのガラスパネルの対角線をチェックする（転位を防ぐ）

2. LEDライトによるガラスの検査、気泡の有無、傷の有無

3.洗濯および乾燥

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.WqMrf7zXYdU


4.非ダストルームでのラミネート

5. 250℃以下のプレロード

6.ガラスをオートクレーブに8時間入れる（ガラスとPVBフィルムの間に気泡が入らないようにする）

7.品質テスト

品質管理： 

1.強化された合わせガラスのパーティション5mm + 5mmは、中国の標準ISO9001とCCCを満たす 
 
2.強化ガラス強化ガラス5mm + 5mmのパーティションは、欧州規格EN12543、E12510に適合  

3.強化ガラスのパーティションを強化5mm + 5mm英国標準BS6206を満たす

製品の画像：
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