
カスタマイズされたガラスサイズ及び形 29.76 mm Low E ガラスのファサードを構築するための断熱ガラス完璧な材料

断熱ガラス、また、二重窓ガラスとして知られている。それは建物の封筒の港を渡る熱伝達を減らすために真空かガラス満たされたスペースによって区切られる2つか3つのガラスペインから成って
いる。szg-w 絶縁ガラスユニット (イグス) は、6mm から15mm までの厚さの範囲で、ハイエンド品質強化ガラスによって製造されています。いくつかの特別なガラスも、次のよう
な断熱ガラスの生産のために適用することができます: 強化ラミネートガラス、low E 強化ガラス、シルクスクリーンガラスなど

二重窓ガラスユニットでは、 6mm Low E ガラス 熱放射率の削減の役割を取り、省エネ効果を、次のように機能を高める:

1. より良い省エネ性能を持つために U-値を向上させる

2. 可視光線透過率は、太陽光が建物に入ることを可能にする

3. 太陽熱利得係数

4. 太陽利得へのライト

設計のガラス窓か二重艶出しガラスのファサードを絶縁することを考えるとき: サイズ、色合いおよび他の審美的な質は心に浮かぶ。但し、low-e のコーティングは同じように重要な役割を担い、
建物の窓そして総暖房、照明および冷却の費用の全面的な性能にかなり影響を与える。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Laminated-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Low-E-glass.htm


29.76 mm Low E 強化断熱ガラスの特徴:

1. 強化された絶縁ガラスは次の面のよい性能を有することができる:

a. 省エネ 
b. 遮音
c. より重い影響、外からの風圧抵抗に耐えることができる

2. 乾燥剤は絶縁ガラスユニットの内部水分を吸収します。

3. 二重シールの処置は長い使用の生命時間を提供できる。

4. 柔軟なガラス基板の組み合わせは、建築家のためのより多くのアイデアを提供することができます, 建物の美学を強化.



仕様:

1. ガラス製品: 29.76 mm Low E 強化二重グレージングガラス

2. HS コード: 700800

3. ガラス基板: 6mm Low E 強化ガラス;8.76 mm クリア強化ラミネートガラス

4. エアスペース: 15mm (アルゴン、真空、または空気)

5. サイズ及び形: 特注のサイズ、平らな及び湾曲した形は利用できる

6. スペーサ: アルミニウムスペーサか暖かい端のスペーサ

7. 生産時間: 沈殿物の支払が受け取られた後15日以内に、

8. 品質規格: CE 規格、ISO 9001:2015、CCC など

私達についての利点:

1. 我々は、Low E 強化断熱ガラスの20年以上の生産経験を持っています。高度な生産設備、洗練された労働者、熟練した技術チームとプロの営業チームは、我々はあなたの期待を超えている
ガラスと快適なサービスのハイエンド品質を提供できることを確認するために、あなたをサービスしています。

2. あなたは、例えば、絶縁ガラスのデータをカスタマイズすることができます: U 値、光透過率、反射率、SC など。

3. 量産前は、各ガラスパネルの CAD 図面をクライアントでダブルチェックします。

4. を含む処理サービスを専用することができます: ドリル穴、カットノッチ、シルクスクリーン印刷、研磨エッジ、斜めエッジ、安全コーナーなど。

5. あなただけでなく、完全な強化ガラスを持つことができます, だけでなく、熱強化ガラスと熱を浸したテストガラスを持つことができます.



アプリケーション:

Low E 強化断熱ガラスファサード、強化断熱ガラスドア、Low E 二重窓ガラス、太陽光制御 Low E 強化断熱ガラスカーテンウォールなど

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-facade.htm

