
中国の szg-w 専門の建築ガラス製造業者--35.28 mm の明確な絶縁されたガラス (11.14 の強化された積層ガラス + 15mm のスペーサ
+ 9.14 の強化された合わせられたガラス)

絶縁ガラス (絶縁ガラスとも呼ばれる) は、1つのユニットを形成するために、空気空間との間のエッジの周りに密封された2枚以上のガラスを指します。一般に「IG ユニット」と呼ばれ、ガラ
スを通して空気と空気の熱伝達を減らす最も効果的な方法です。 low-E および/または反射ガラスコーティングと組み合わせて使用すると、IG ユニットは、エネルギーを節約し、建築基準に準
拠するための効果的な手段となります。 

35.28 mm 絶縁ガラス仕様:
それは含んでいる 11.14 強化ラミネートガラス (5mm 透明強化ガラス + 1.14 mm PVB + 5mm クリア強化ガラス)、15mm スペーサーと 9.14 mm 強
化積層ガラス (4mm 透明強化ガラス + 1.14 mm PVB +4mm 透明強化ガラス).積層ガラスと断熱ガラスの組み合わせは、ガラスの遮音をより効果的に、安全率は比較的高
いです。断熱ガラスは、ガラスの厚さとガラスの種類の幅広い選択でご利用いただけます。これらは、色やさまざまな幅だけでなく、専門家のアプリケーションの範囲で利用可能です。
名前 35.28 mm クリア強化断熱ガラス
スペーサーの厚さ 6a、9a、12a、15a、20a
スペーサーのガス 空気、アルゴン
ガラス厚オプション 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm、等
その他のガラスオプション Low-E 強化ガラス、超透明ガラス、彩色ガラス、反射ガラス
その他の断熱ガラス組成オプション 要件に基づいてカスタマイズされたコンポジション

機能:
1. 遮音性:
IG 内部の空気が通過するから共鳴を防ぐことができます。たとえば、空港、鉄道駅、幹線道路の近くの建物は、建物に入るからノイズを防ぐために IG を使用して構築されています。
2. 結露の低減:
IGU は、内部と外部の間の遮熱を提供することにより、結露形成の可能性を低減します。
3. 完全な透明物:
断熱ガラスユニットは、暖かい空気側の結露の発生率を低減し、透明性をもたらすのに役立ちます。例えば、断熱ガラスは、小売店、空港などの清涼飲料冷凍機で使用されています。
4. 結露の低減:
IGU は、内部と外部の間の遮熱を提供することにより、結露形成の可能性を低減します。

IGU のアプリケーション:
絶縁ガラス (IG) ユニットを含むアプリケーションの広い範囲で使用されています:

商業/住宅固定および操作可能な窓
カーテンウォール
店舗
傾斜/オーバーヘッドグレージング

szg-w IG ユニット品質標準: 
1. EN12150 欧州強化ガラス規格に準拠
2. ASTM1048 アメリカ標準に準拠
3. GB 9963-1998 強化ガラス標準に準拠
4. GB 17981-1999 の中国の標準的な強化されたおよび熱増強されたガラスに合致させなさい

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/toughened-laminated-glass-5mm-5mm-11.14mm-toughened-laminated-glass-11.52mm-toughened-laminated-glas.html#.WlW1CdzTQdU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.WlW1QtzTQdU


5. 中国の安全ガラス強制認証 (CCC)、石炭、CSI を遵守します。

製品イメージ:

生産ラインイメージ:



パッケージイメージ:

建物ガラス、建築ガラスのためのあらゆる照会は歓迎されている。


