
従来の建築物は乾式壁および標準的な柵からガラスプロダクトを造ることを離れて動いている。ガラス張りのドアへの移動、 ガラスの手すり そして ガラスパーティション、ガラスカーテンの壁、彼
らはより多くの自給自然光が建物に入ると、より現代的なデザインを提供することができます。Sun Global Glass 工場で私達はあなたのシャワー・ルーム、家またはオフィスを退屈から
明るいに取ることができる。

私たちのデジタイザで撮影した測定値は、毎回精密な部分を切断する当社の CNC マシンに直接データを転送します。アート CNC の状態を使用して我々はガラスのドア、ガラスの屋根、ガラ
スの筐体、ガラスフェンス、あなたが望むと素晴らしいガラスエッジの作品のガラスのパーティションの任意の形状をカットすることができます。しかし、すべてが必要な場合は、我々はそれも行う
ことができます美しい洗練されたエッジである、我々のハイエンドイタリア製の研磨機で我々は none に2番目の仕上げを得る。我々は、あなたが今日の市場に得ることができる最高品質の仕上
がりに結果を13スピンドル研磨機を使用しています。明るい新しいハードウェア、あるいは恒久的なセラミックインク (シルクスクリーンガラス) を追加すると、あなたのスペースが見事になりま
す。

私達の DipTech 機械および SecuraPrint プロセスを使用して私達はさまざまな形およびサイズのガラスにあらゆるイメージか設計を印刷する機能を有し、0から 100% までル
ミのレベルを印刷し、多様性の透明物を持ち、あなたが望む効果を得るのを助けることができる。

このセクションでは、8.89 mm SGP 強化積層ガラスは、シャワーガラスのドア、シャワーエンクロージャなどに適用され、それらが生産されている 4mm 透明強化ガラス+
0.89 ミリメートル SGP フィルム + 4mm の明確な強化ガラス。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-Railing.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/glass-partition.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.WYxEiNKg-M8


仕様:

1. ガラス製品: 8.89 mm SGP 強化ラミネートガラス

2. 中間膜: 0.89 mm SGP フィルム

3. ガラス基板: 2 * 4mm の明確な強化ガラス

4. ガラスサイズおよび形: 特注サイズ及び形は利用できる。

5. 製造時間: 支払の受信の後の 7 ~ 15 日以内に

6. 加工サービス: 酸エッチング強化ラミネート、サンド強化ラミネートガラス、シルクスクリーン印刷ガラス、熱強化ガラス、熱浸漬試験ガラスなどができます。

7. 余分な仕事: 掘削された穴、切口のノッチ、斜めの端、磨かれた端、円形のコーナー、等。

機能:

1. 8.89 SGP の歩哨のフィルムの強化された積層ガラスは PVB のフィルムの合わせられたガラスかエヴァの薄板になるガラス、等より強く、安全である。 

2. SGP フィルムは、水はけの良い性能を持っている, PVB フィルムと比較.それらは湿気のある環境で取付けられているために適している。

3. 壊れている場合、フラグメントは SGP フィルムによって一緒に添付されます

4. SGP 強化ラミネートは、落下またはフライングガラスの破片を防ぎます。

その他のアプリケーション:

8.89 mm SGP フィルム強化ラミネートガラスは、家庭、オフィス、および他の場所での使用の広い範囲を持っています。

デッキ手すりガラス
ハリケーン耐性ガラス
耐風ガラス
天窓ガラス
あなたが歩くことができるガラス
glass ホワイトボード
浴室のドアのパネル
カウンタートップ
バックはね




