
Sun Global Glass 10 mm płaskie i zakrzywione żółte i fioletowe szkło
gradientowe - producent i fabryka szkła budowlanego w Chinach

 
Szkło gradientowe 10 mm to bezpieczne szkło architektoniczne z efektem przejścia kolorów. możemy

dostosować szkło uchylne w różnych kolorach i rozmiarach. Szkło piaskowane, o ile szkło przechodzi proces

matowienia, można nazwać szkłem matowym. Szkło piaskowane bez odcisków palców daje wiele

możliwości architektom, projektantom wnętrz i dekoratorom. Dzięki niezmiennej jakości, trwałości i

bogatym widokom szkło trawione kwasem tworzy półprzezroczysty satynowy wygląd, który zasłania widok,

zachowując jednocześnie wysoką przepuszczalność światła.

Cechy i zalety:
1. Brak szkła odcisków palców

2. Jednolita powierzchnia i wygląd

3. Jednolicie gładka i jedwabista powierzchnia, półprzezroczysta i matowa

4. Wysoka przepuszczalność światła zapewnia maksymalne światło przy jednoczesnym zachowaniu

prywatności

5. Skórka lub kolor nie zmienia się od folii

6. Nie rysuje się jak powłoka

załamanie:
Kolor: przezroczyste szkło gradientowe, niebieskie szkło gradientowe, brązowe szkło gradientowe, zielone

szkło gradientowe, szare szkło gradientowe

Grubość: szkło fazowane 4 mm, szkło fazowane 5 mm, szkło fazowane 6 mm, szkło fazowane 8 mm, szkło

fazowane 12 mm, szkło fazowane 15 mm, szkło fazowane 19 mm

Rozmiar: dostosowany rozmiar na podstawie rysunku klienta

Proces: cięcie strumieniem wody, wiercenie, obrzeża itp

aplikacja:

Przegrody wewnętrzne

Sprawy biurowe

Szafki prysznicowe i wannowe



Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Balustrady i poręcze

Podłogi i schody

Jednostki zamknięte

Elementy mebli i kuchni

Jakość:

W produkcji szkła uchylnego ściśle przestrzegamy międzynarodowego systemu jakości ISO9001 i

spełniamy następujące standardy jakości:

1. Szkło o nachyleniu 10 mm spełnia standard CCC (obowiązkowy certyfikat chińskiego szkła

bezpiecznego).

2. Szkło o nachyleniu 10 mm spełnia chińską normę jakości szkła izolacyjnego GB11944.

3. Szkło gradientowe o grubości 10 mm spełnia europejską normę jakości szkła bezpiecznego EN12150.
 
Szczegóły produktu dla szkła o nachyleniu 10 mm:

 

 
Zdjęcia produktów:
 



 



 



 



 



 

Pakowanie i ładowanie:
 



 



 

Linia produkcyjna:
 




