
SZG-Glass producent wysokiej jakości budynku ze szkła 8MM kwas
wyryte szkła hartowanego do łazienki

drzwi prysznicowe kwasu wyryte szkła hartowanego o grubości 8mm jest wykonana przez 8mm
hartowanego szkła panel wytrawiana kwasem, zwykle grubość szkła może być 8mm, 10mm, 12mm,
itp. Istnieje wiele innych rodzajów szkła zwykle stosowane jako prysznic Szkło, na przykład, jasne
drzwi prysznicowe szkło hartowane, ultra jasny szkło hartowane drzwi prysznicowe, szkło
matowe prysznic, łazienka gradientu szkła, drzwi prysznicowe szkło laminowane i itp... Obecnie
kwas 8 mm hartowane, szkło trawione jest szeroko używany w łazience, to jest ładną i zachowania
prywatności. Co więcej jest to rodzaj szkła bezpiecznego. W porównaniu do szkła 8mm wyżarzone
drzwi prysznicowe, drzwi prysznicowe matowe szkło hartowane 8mm jest 5 razy silniejszy, a gdy jest
uszkodzony, szklany panel stają się małe cząstki o tępych krawędziach, tak, że może zmniejszyć
szkody osób.

Rodzaj szkła prysznicem:
1. jasne hartowanego szkła,
2. kwas wyryte szkła hartowanego
3. gradient szkło hartowane
4. laminowane szkło i szkło hartowane laminowane
5. dźwięku szkło izolacyjne, itp. 

Dane techniczne:
Rodzaj szkła: 8mm kwas wyryte szkła hartowanego drzwi prysznicowe
Inne nazwy: wytrawiana kwasem 8mm szkło hartowane drzwi prysznicowe, drzwi prysznicowe szkło
8mm, 8mm matowe szkło hartowane drzwi, 8mm jasne szkło łazienka, 8mm matowe prysznic, łazienka
szkło hartowane 8mm, 8mm kwas wytrawiana kwasem wyryte prysznicem, itp.
Grubość: 8mm, 10mm, 12mm, itp
Rozmiar: Oversize, dostosować rozmiar (min: x300mm 300mm, maks.: 3300x12000mm)
Szklane przetwarzania: polerowany Brzeg, rogiem, wiercenia otworów, cięcie nacięcia, wyłącznik, itp.
Dostępne kolory: ultra jasne, jasne, zielony, niebieski, brązowy, drukowanych kolorów, matowe, itp.
Pakiet: Pakowane z drewnianych skrzyń wywozu
Dostawy: 7-15 dni, pilne doręczenie jest dostępne

Funkcje:
1. Wysoka siła: w porównaniu do szkła 8mm wyżarzane łazienka z prysznicem, 8mm kwasu wyryte szkła
hartowanego partycji jest 5 razy silniejszy.
2. wysokiego bezpieczeństwa: 8mm matowe hartowane prysznic Szkło może zmniejsza szkody dla ludzi,
ponieważ staje się małe kawałki sześciennych, gdy jest uszkodzony.
3. odporności na temperaturę: 8mm szkło hartowane matowe drzwi prysznicowe może wytrzymać
temperatury od 250℃ do 320℃. 
4. Ochrona: 8mm kwasu prysznic wyryte szkła jest nieprzezroczyste.
5. wszystko przetwarzanie takich jak polerowanie krawędzi, zaokrąglenie narożnika, wiercenie otworów,
wyłącznik, cięcia nacięcia, etc. musi zostać zakończona przed są hartowane.

Kontrola jakości:  
Jak szkło hartowane jest szeroko stosowany w nowoczesnym budynku, to bardzo ważne, aby kontrolować
jakość office szklaną ścianą. Szkło hartowane, produkowane przez Sun Global Glass jest do następujących

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-low-iron-tempered-glass-8mm-extra-clear-tempered-glasst-8mm-ultra-clear-tempered-glass-panel.html#.WfkufFN96Uk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8MM-Clear-Frosted-Glass-8MM-Acid-Etched-Clear-Glass-8MM-Acid-Etched-Frosted-Glass-Panel.html#.WfkuRVN96Uk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8MM-Clear-Frosted-Glass-8MM-Acid-Etched-Clear-Glass-8MM-Acid-Etched-Frosted-Glass-Panel.html#.WfkuRVN96Uk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html#.WfktA1N96Uk


standardów:  
1. BS 6206 UK szkło standardowe.   
2. EN 12150 CE europejskie szkło standard.   
3. chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC) i ISO 9001.

Zdjęcie produktu:

Linii produkcyjnej:



Pakowanie i załadunek:




