
Kiến trúc truyền thống là di chuyển ra khỏi tường và các rào chắn tiêu chuẩn sản phẩm kính xây dựng. Di
chuyển đến cửa ra vào bằng kính thủy tinh, kính rào và Bức ngăn bằng kính, kính bức màn bức tường,
họ cho phép thêm đầy đủ ánh sáng tự nhiên nhập vào các tòa nhà và cung cấp một thiết kế hiện đại hơn.
Tại nhà máy Sun Global Glass chúng ta có thể phòng tắm, nhà hoặc văn phòng từ nhàm chán để sáng của
bạn.

Đo lường thực hiện với digitizer chuyển dữ liệu của chúng tôi trực tiếp với chúng tôi máy CNC cắt chính xác
một mảnh mỗi thời gian. Sử dụng một nhà nước của nghệ thuật CNC chúng tôi có thể cắt bất cứ hình dạng
cửa kính, mái nhà kính, kính bao vây, hàng rào thủy tinh, thủy tinh phân vùng mà bạn mong muốn và cạnh
thủy tinh tuyệt vời làm việc. Tuy nhiên, nếu tất cả bạn cần là một xinh đẹp đánh bóng edge chúng tôi có
thể làm điều đó quá, với chúng tôi kết thúc cao ý thực hiện đánh bóng chúng tôi nhận được một kết thúc là
vô nhị. Chúng tôi sử dụng một đánh bóng 13 trục chính mà kết quả trong kết thúc chất lượng cao nhất,
bạn có thể nhận được trên thị trường vào ngày hôm nay. Thêm phần cứng mới tươi sáng hoặc thậm chí
thường xuyên gốm mực (silkscreen kính) sẽ làm cho không gian của bạn tuyệt vời.

Chúng tôi sử dụng máy tính DipTech và SecuraPrint quá trình của chúng tôi có khả năng in bất cứ hình ảnh
hoặc thiết kế để ly hình dạng và kích thước khác nhau và có thể in lumi mức từ 0 đến 100%, có nhiều loại
minh bạch và giúp bạn có được bất kỳ tác dụng mà bạn mong muốn.

https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/Glass-Railing.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/glass-partition.htm


Trong phần này, 8,89 mm SGP kính thủy tinh nhiều lớp, triplex được áp dụng cho cửa kính tắm vòi sen
enclosures, vv, chúng được sản xuất bởi rõ ràng 4mm kính thủy tinh luyện+ phim 0,89 mm SGP + 4
mm xóa bằng thuỷ tinh.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. kính sản phẩm: 8,89 mm SGP Tempered kính dán

2. đã phim: 0,89 mm SGP phim

3. thủy tinh Bo mạch: 2 * 4mm rõ ràng kính thủy tinh luyện

4. thủy tinh kích thước và hình dạng: Bespoke kích thước & hình dạng có sẵn.

5. sản xuất thời gian: trong vòng 7 ~ 15 ngày sau khi thanh toán nhận được

6. chế biến dịch vụ: có thể axít khắc kính nhiều lớp, phun cát bằng thuỷ tinh nhiều lớp, triplex, silkscreen in

http://www.sggglassmanufacturer.com/vn/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.WYxEiNKg-M8


bằng thủy tinh, đun nóng tăng cường kính, nhiệt thủy tinh thử nghiệm ngâm, vv.

7. thêm hoạt động: lỗ khoan, cắt bớt căng thẳng, beveled cạnh, đánh bóng cạnh, vòng góc, vv.

Tính năng:

1. 8,89 SGP sentry phim kính Tempered nhiều lớp mạnh mẽ hơn và an toàn hơn PVB phim kính nhiều lớp
hoặc EVA tráng thủy tinh, vv. 

2. SGP phim có hiệu suất tốt hơn về thoát nước tốt, so sánh với bộ phim PVB. Họ rất thích hợp phải được
cài đặt trong môi trường ẩm ướt.

3. nếu bị phá vỡ, mảnh sẽ được gắn với nhau bởi SGP phim

4. SGP Tempered cán ngăn ngừa té ngã hoặc bay mảnh vỡ kính.

Các ứng dụng khác:

phim 8,89 mm SGP Tempered kính dán kính có một loạt các sử dụng trong nhà, văn phòng và những nơi
khác:

sàn tàu Lan can kính
thủy tinh chịu bão
thủy tinh chịu Gió
Skylight kính
bạn có thể đi trên thủy tinh
GLASS trắng Ban
tấm cửa phòng tắm
Truy cập trang
Quay lại ánh chớp




