
SZG 31.52mm لا يوجد زجاج مصفح مقسّى للرصاص - مصنع ومصنع للزجاج
المضاد للرصاص والزجاج المقاوم للرصاص في الصين

يختلف الزجاج المضاد للرصاص عن الزجاج العادي ، والأصح أن يسمى هذا النوع من الزجاج الزجاج المقاوم للرصاص ، لأنه لا يوجد
.زجاج مضاد للرصاص تمامًا. إنه مصنوع من طبقات متعددة من الزجاج الرقائقي مع "طبقات داخلية" ، لتوفير مصدر قوي للحماية

كيف يعمل الزجاج المضاد للرصاص؟

يختلف الزجاج المضاد للرصاص بشكل كبير عن الزجاج العادي ويتكون من طبقات متعددة من الزجاج عالي القوة. طبقات الزجاج
مصحوبة بطبقات بينية لمواجهة الضرر الناجم عن الرصاص أو المقذوفات الأخرى. عندما تصطدم الرصاصة بالزجاج المضاد للرصاص ،
تنتشر طاقتها جانباً عبر الطبقات. نظرًا لأن الطاقة تنقسم بين عدد من القطع المختلفة من الزجاج والطبقة البينية ، وتنتشر على



مساحة كبيرة ، يتم امتصاصها بسرعة. تتباطأ الرصاصة كثيرًا بحيث لم يعد لديها طاقة كافية لاختراقها - أو لإحداث ضرر كبير إذا فعلت
ذلك. على الرغم من أن الألواح الزجاجية تنكسر ، إلا أن الطبقات البينية تمنعها من التطاير. فكر في الزجاج المضاد للرصاص على أنه
.زجاج "ممتص للطاقة" وستكون لديك فكرة جيدة عن كيفية عمله

:تخصيص

سماكة الزجاج: 6 مم + 6 مم + 6 مم زجاج مصفح ، زجاج مصفح 8 مم + 8 مم + 8 مم ، زجاج مصفح 10 مم + 10 مم + 10
مم ، إلى 12 مم + 12 مم + 12 مم + 12 مم زجاج مغلف إلخ

مم ، 0.76 مم ، 1.14 مم ، 1.52 مم إلخ PVB: 0.38 سمك

لون الزجاج: واضح (عادة) ، ملون

العملية: زجاج مصقول غير مقسى ، حواف مصقولة مسطحة

بالولايات المتحدة الأمريكية SGCC معايير السوق ، CE معايير الجودة: معايير السوق الأوروبية



:تطبيق

:يستخدم الزجاج المضاد للرصاص على نطاق واسع في المباني الحديثة ، انظر المناطق على النحو التالي

نافذة .1

الباب .2

واجهة المحل .3

:الشهادات



:ويمرر المعايير التالية ، ISO 9001 ينتج مصنعنا زجاجًا مصفحًا مقاومًا للرصاص يتبع بدقة نظام الجودة

.GB15763.2 زجاج مقاوم للرصاص مقاس 31.52 مم يلبي معيار الزجاج المعماري الصيني .1

.(CCC) زجاج مقاوم للرصاص مقاس 31.52 مم يفي بشهادة السلامة الصينية الإلزامية للزجاج .2

.BS 6206 UK زجاج مقاوم للرصاص مقاس 31.52 مم يفي بمعيار زجاج الأمان .3

.EN 12150 CE زجاج مقاوم للرصاص مقاس 31.52 مم يتوافق مع معيار زجاج الأمان الأوروبي .4

:تفتيش مصنع

يقوم مصنعنا بإجراء فحص داخلي صارم قبل التسليم ، للتأكد من أن جميع الزجاج في حالة جيدة بعد وصول مستودع العملاء ، انظر



:المرجع كما يلي


