
مم واضحة خفف مغلفة الزجاج السور المورد والشركة المصنعة في الصين 17.52

زجاج حديدي ويمكن توسيع الرؤية الخاصة بك عن طريق الألواح الزجاجية، مقارنة مع السور الخشبي أو السور الفولاذ المقاوم
للصدأ. نظراً لأنها الأمن، سوبر يطابق أي نمط الديكور لمنزلك، ومجموعة متنوعة من التصاميم مخصصة، والسور الزجاج على الاتجاه
 .الأعلى من تصاميم درابزين هذه السنوات

الدرابزين الزجاج يتكون أساسا من الزجاج أو الزجاج مغلفة. يمكن أن تكون الألواح الزجاجية أي الشكل والحجم، أيضا مرنة لتثبيت
 .درابزين درج دوامة

:مواصفات واضحة 17.52 مم خفف مغلفة الزجاج السور
1.Composition: 8 مم مسح الزجاج + فيلم بفب أو برنامج المنح الصغيرة + 8 مم مسح الزجاج
الشكل: الشكل مسطحة أو منحنية-2
حافة العمل: مصقول عمل الحافة، الحد الأدنى المسافة بين اثنين من الزجاج في الجزء العلوي، لتجنب أي خطر لنوعية-3
 .الذهاب سيئة بسبب سبير من الأمطار أو الثلوج
اختياري العملية: ركن السلامة، حفر ثقوب، قطع من الشقوق-4

:المزايا
الأمن: 17.52 مم خفف من الزجاج واحدة من الأكثر شعبية سمك تصاميم الدرابزين الزجاج. أنها آمنة للديكور المنزلي،-1
 .وحماية الناس من إصابة زجاج المكسور
 الزخرفة: مفصل تصاميم درابزين الزجاج وتصاميم درابزين الزجاج دوامة مفصل-2

:خدمتنا

 CAD قبل الإنتاج الضخم، يمكننا رسم لتأكيد العملاء
قص الشقوق: قياسات دقيقة والموقف، التسامح ± 1 مم
 CAD حفر ثقوب: الثقوب كونتيرسونك بالدقة والكمال للشرط المناسب الذي أنتج ضد رسومات
 .عمل الحافة: حافة الزجاج مستقيمة ومسطحة وناعمة، وعمل جمالية إرضاء

معايير الجودة:

الأوروبي خفف مستوى الزجاج  EN12150 1-كومفورم مع
القياسية الأمريكية  ASTM1048 2-كومفورم مع
3-تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج لالمقسي 9963- 1998
4-تتفق مع غيغابايت المعيار الصيني 1999-17981

:صورة الزجاج



:تطبيقات مم 17.52 مسح الزجاج مغلفة السور
درابزين الزجاج الاستمالة المقاوم للصدأ مؤطرة

زجاج فرملس السور/جميع الزجاج السور



زجاج فرملس السور المساعدون

السور الخشب والزجاج

:التعبئة



 هو بطانة كل قطعة الزجاج العازل الفلين
 صناديق خشبية جديد الفرقة


