
تصميم حسب الطلب والشكل 19 مم خفف من الزجاج السياج، درابزين الزجاج
 حديدي

درابزين الزجاج كما ندعو السور الزجاج، الدرابزين الزجاج، سطح الزجاج، والزجاج تجمع المبارزة، إلخ. وقد أصبح مهمة جداً زجاج
.هيكلي، جعل المباني الخاصة بك قد تبدو أنيقة

Sun الخبرات الوفيرة في إنتاج الدرابزين الزجاج أو الزجاج السور. أوامر مخصصة متنوعة خاصة بسبب Sun Global Glass وقد
Global Glass قد آلات الإنتاج مسبقاً، مثل: آلة قطع التصنيع باستخدام الحاسب، "مزدوجة طحن حافة آلة"، 8 متر "الفرن تلطيف
الحراري"، إلخ.

في هذا القسم، تشمل 19 مم لالمقسي الزجاج 19 مم الزجاج واضحة وخفف انخفاض الحديد 19 مم من الزجاج.

خدمات الإنتاج درابزين الزجاج: 

عندما يتم تطبيق 19 مم خفف من الزجاج على شرفة زجاجية، درابزين الزجاج، والزجاج السور، يمكن أن يكون الخدمات التالية:

1-السلك سكرين الطباعة على الألواح الزجاجية
2. حمض محفوراً على الأسطح الزجاجية مع تصميم خاص
3. حفر ثقوب
4. قطع من الشقوق
5. حافة مصقول
6. اختبار امتصاص الحرارة
CAD 7. رسومات

http://www.sggglassmanufacturer.com/ae/products/Glass-Railing.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/ae/products/19mm-toughened-glass-panels-19mm-tempered-glass-panel-19mm-clear-tempered-glass-manufacturers.html#.WEaT-tJ96M8


خيارات درابزين الزجاج:

1-يمكن أن تنتج من الزجاج واضحة، واضحة جداً خفف من الزجاج، الزجاج الملون، الزجاج عاكس درابزين الزجاج فرملس، خفف من
ترقب الفيلم مغلفة الزجاج متجمد.  SGP ،الزجاج، الزجاج السلك سكرين

الفيلم خفف من الزجاج مغلفة والزجاج واضحة وانخفاض الحديد خفف من الزجاج، PVB 2. درابزين الزجاج مؤطرة يمكن اعتماد
الزجاج المقوى الملون، الزجاج المقوى العاكسة وسمك من 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم، 19 مم، مم 11.52، 13.52 مم،... إلخ. 



 :مواصفات درابزين الزجاج

نوع الزجاج: 8/10/12/15/19 مم واضحة خفف من الزجاج، ودرجة جودة   .1
  .CAD 2-تخصيص الحجم والشكل، ما عدا المستطيل والألواح الزجاجية الأشكال الشاذة مربعة، والأخرى يجب أن تنتج برسومات
أقصى طول: 12 متر  -3
4-الحد الأقصى للعرض: 3.3 متر  
5-أن كلا من الزجاج المسطح والزجاج المقوى منحنى متاحة. 

 :Sun Global Glass استفادة

بحاجة إلى توفير   CAD قبل الإنتاج الضخم، تفاصيل رسم-1
2-القواطع: القواطع الشكل الرائع والدقيق وممتازة 
3-حفر ثقوب: الثقوب كونتيرسونك بالدقة والكمال للشرط المناسب الذي
  CAD 4-أنتجت استناداً إلى رسومات
 .العمل الحافة: حافة الزجاج مستقيمة ومسطحة وناعمة، وعمل جمالية إرضاء-5

مستوى الإنتاج: 

ويجتمع بعد الاختبار المعياري.  ISO9001:2015 لدينا الزجاج حديدي يتم إنتاجها ضمن معايير الجودة
   EN12150 CE 1-الامتثال للمعايير الأوروبية الزجاج السلامة



الالتزام "بكالوريوس 6206 بريطانيا القياسية"   -2

3-تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج لالمقسي 1998-9963   

4-تتوافق مع مجلس التعاون الجمركي الصيني القياسي خفف والزجاج هيتسترينجثينيد   

صورة ل 19 مم خفف من الزجاج:



التعبئة: 
1-كل قطعة زجاج هو بطانة العازل الفلين البينية 
 2. الفرقة حالة جديدة خشبية جديرة بالإبحار مع رغوة حماية داخل


