
8MM الحرارة غارقة الزجاج المقسى يمكن أن تساعدك على تجنب الفشل العفوي
في المباني

شنتشن الشمس العالمية الزجاج المحدودة، المحدودة يمكن أن نقدم لكم متنوعة الزجاج المعالجة الحرارية، بما في ذلك:
هست تشديد الزجاج، تمرغ الحرارة MMكامل الزجاج المقسى، الحرارة تعزيز الزجاج والحرارة غارقة الزجاج اختبار. في هذا القسم 8
من هدأ الزجاج الذي نفذت فيما يتعلق بالمعيار الأوروبي إن 14179. بعد عملية هدأ، يتم تسخين الزجاج إلى درجة حرارة حوالي
290C 8 لمدة لا تقل عن 2 ساعة من الحرارة - نقع الفترة، ثم تبرد ببطء. كل لوحة منMM الحرارة غارقة الزجاج لديه شفرات عالية
 .شفافة والأسطح المسطحة

تخصيص:

 1. نوع الزجاج: الزجاج المعالجة الحرارية

اسم الزجاج: الحرارة غارقة اختبار الزجاج .2

mmسمك الزجاج: 8 .3

الزجاج الركيزة: 8 ملليمتر واضح الزجاج المسطح، 8 ملليمتر منخفضة الحديد تعويم الزجاج، 8 ملليمتر الزجاج الملون، 8 ملليمتر .4
الزجاج العاكسة، 8 ملليمتر الزجاج بالشاشة الحريرية، الخ

.خدمات المعالجة: حفر ثقوب، قطع الشقوق، حواف مصقول، حواف مشطوف، بالشاشة الحريرية المطبوعة، الخ .5

.يمكن أن تكون الحرارة غارقة خفف من الزجاج لاميانتيد والحرارة غارقة الزجاج العازل .6

إنتاج معيار: سي، إسو .7

http://www.sggglassmanufacturer.com/ae/products/Heat-Soaked-Glass.htm


ميزات:

  .غارقة اختبار ل الزجاج المقسى لتجنب عفوية فشل في بيليدنغس، واحتمال الكسر العفوي انخفض Heat.تم تطبيق 1

هو في المرتبة إلى الزجاج الأمن، أعلى من الزجاج السلامة. الحرارة نقع الزجاج المناسب عندما يكون هناك خطر من تأثير .2
الإنسان. إذا حدث الكسر، فإن نمط الكسر هو أن القطع الناتجة من الزجاج غير ضارة نسبيا، ومن غير المرجح أن تسبب إصابات
.خطيرة

.هل يمكن أن يكون أسرع وقت الشحن .3

بيسبوكين حجم الزجاج والشكل هي أفايلالب. نحن يمكن ان تنتج أي الزجاج وفقا للعميل كاد الرسم .4

الوضعية:

ويوصى باستخدام الزجاج المقسى بالحرارة حيث قد يؤدي خطر الكسر العفوي إلى صعوبة، إما من وجهة نظر بديلة، أو حيث قد تكون



شظايا الزجاج السقوط غير مناسبة، مثل السقف أو الزجاج عالي المستوى، درابزين زجاجي، شاشات زجاجية ومستوى عال
.الزجاج الستار الجدران

http://www.sggglassmanufacturer.com/ae/products/Glass-Railing.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/ae/products/Glass-facade.htm

