
لوحة Low E زجاج معزول عاكس ، 31.52 مم Low E مم A + 10مم + 12 9.52
. low E زجاجية عاكسة ، زجاج عاكس مزدوج

مم A + 10مم + low-E 9.52 12 نوعاً من الزجاج الموفر للطاقة ، الزجاج المطلي لوحة مزدوجة Low-E يعتبر الزجاج المعزول
مطلي بمركب معدني ملون وشفاف على سطح الزجاج ، طرف الميزة هو عزل حراري ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية أن يسمى
 .مواد البناء الخضراء الجديدة لحماية البيئة. إنه الخيار الأول الجيد الذي يتم استخدامه في صناعة الزجاج

.طلاء الفضة العاكسة low e المزدوج عاكس وطلاء low e مقارنة طلاء الفضة

المطلي بطبقتين من low e المطلي بطبقة فضية بطبقة فضية واحدة بينما يتم طلاء الزجاج العاكس low e يتم طلاء الزجاج العاكس
مزدوج أقل. low E من زجاج طلاء U الفضة. قيمة

طلاء الفضة. وبالتالي ، يتم low e طلاء مزدوج الفضة منع طاقة شمسية أكثر من الزجاج العاكس low e يمكن للزجاج العاكس
المزدوج على نطاق واسع كنافذة ، والجدران الستار ، والأبواب ، وما إلى ذلك لتوفير الطاقة. low e استخدام الزجاج العاكس

:ميزات

المزدوج هو أفضل. low e ارتفاع نفاذية الضوء المرئي: للزجاج من نفس تركيبة سمك ، نفاذية الضوء المرئي للزجاج العاكس .1
2.High .انعكاس الضوء المرئي: إن الانعكاس أعلى ، وأكثر يعكس الزجاج
3.U- القيمة: إن انخفاض قيمة U ، .أداء العزل الحراري سيكون أفضل
4.SC- القيمة: انخفاض قيمة SC ، نقل الحرارة الشمسية أقل إلى الأماكن المغلقة.

تخصيص: 

عاكس مزدوج لوحة الزجاج المعزول Low e :اسم الزجاج
رمادي اللون
mm + 12mm spacer + 10mm insulation glassالسماكة الكلية: 9.52
الميزات-توفير الطاقة: التظليل الشمس / الحفاظ على الحرارة / عزل الصوت
وظيفة: الحفاظ على برودة داخلي في الصيف و أمبير ؛ أكثر دفئا في فصل الشتاء. 
دليل على الصوت: تأثيرات جيدة لعزل الصوت. 
mmسمك لوحة واحدة: 12-4
.إلخ ، ISO ، CCC ، CE ، BS6206 ، EN12510 ، SGCC ، :معايير الجودة



خط الإنتاج:





:الوضعية

على المكاتب وجدران ستائر المباني والنوافذ Low E مم A + 10يتم تطبيق الزجاج المعزول المزدوج العاكس 9.52 مم + 12
والأبواب ، إلخ.

.إلخ ، ISO ، CCC ، CE ، BS6206 ، SGCC ،شهادة الجودة




