
مصنع مخصص المورد خفف من الزجاج العاكس ، 6 مم عاكس الأزرق الزجاج
المقسى ، عاكس ملون طلاء خفف من الزجاج في الصين.

يتم طلاء الزجاج المقسى العاكس الأزرق 6 ملم واحد أو أكثر من فيلم معدني على سطح الزجاج ، والزجاج المقسى العاكس الأزرق
6 مم يمكن أن تقلل من تراكم الحرارة في الأماكن المغلقة ، والشيء نفسه ، لأنه يمكن أن يقدم لهجة انعكاس غنية وملونة على
 .الزجاج ، يمكن أن تجعل السطح الخارجي للبناء وردة بولي



خدمة تخصيص ومعالجة عالية الجودة ، ويمكنك تخصيص الحجم واللون والشكل وما إلى ذلك ، Shenzhen Sun Global Glass توفر
وتجهيز خدمة الزجاج مثل أعمال الحافة ، وحفر الثقب ، وزاوية الأمان ، إلخ. حسب متطلبات العملاء. الحجم الأقصى الذي يمكن أن
.ننتجه هو 3300 مم × 13000 مم



نوع الزجاج العاكس المطلي
يستمر الطلاء عندما لا يزال سطح الزجاج المصقول ."Hard Coating Reflect Glass" ويسمى الزجاج العاكس على الإنترنت أيضًا
ساخناً. سيكون الطلاء أكثر صلابة من الطلاء على الزجاج العاكس خارج الخط.

ويسمى أيضا الزجاج العاكس خارج الخط لينة طلاء الزجاج العاكس. تتم عملية الطلاء بعد إنتاج الزجاج الملون الأزرق 6 مم. إن
الزجاج العاكس خارج الخط أسهل في التأكسد من الزجاج المطلي على الإنترنت. وبالتالي ، يتم استخدام الطلاء الخاص به دائمًا
العازل. low-e كطبقة داخلية من الزجاج الرقائقي ، الزجاج المعزول. مثل الزجاج المعزول
ملامح 6 مم عاكس الأزرق الزجاج المقسى
1) القوة ، والزجاج المقسى العاكس أقوى بأربع إلى خمس مرات من الزجاج العاكس القياسي ولا ينكسر في شظايا حادة عندما
يفشل.
؛ lt .(0.1 & 2) ارتفاع معدل نقل الضوء المرئي ، وانخفاض معدل انعكاس ، وانخفاض معدل يشع (ه
3) تجنب تلوث الضوء وبناء بيئة بيئية جيدة. 
4) يمكن أن تقطع ، عازمة ، خفف ، وتعزيز الحرارة ومغلفة دون التأثير على الطلاء.

نapplicatio 6 مم عاكس الأزرق الزجاج المقسى
استخدام في بناء الجدار ، التقسيم الداخلي ، نافذة ، الخ



 خط الانتاج



التعبئة و أمبير ؛ جار التحميل
يتم فصل كل ورقة زجاجية بجودة عالية ومقاومة للعفن ،
قبل التعبئة ، يجب فحص كل ورقة زجاجية.
باستخدام العلامة التجارية الجديدة ودائم ، حالة الخشب الرقائقي ابحار مع حماية رغوة داخل.
.سيتم ربط كل حالة بحزام معدني



شهادة




