SGG RAHMENLOSE GEFROSTET GEHARTETES TURGLAS 8MM 10MM
12MM -MIT ZERTIFIKAT CE / EN12510 / BS6206 / ISO / CCC

Milchglas-Tiir besteht aus Hartglas Saure geatzt oder Sandstrahlen Hartglas. Im Vergleich zu gehartetem
Glastlr, klar es dieselbe Sicherheit bieten aber Privatsphare durch die durchscheinende Oberflache. Das
Milchglas lassen Licht durch die Tur, zur gleichen Zeit klare Sicht zu verhindern. Milchglas ist auch
Fingerabdruck frei, so dass sie sparen eine Menge Zeit, Glastir zu reinigen. Milchglas kann Vollbild Sdure
geatzt und auch gefrostet Muster fur Dekoration und unterschiedlichen Grad der transluzenten und
Privatsphare.

Merkmale:

1. Datenschutz: Milchglas gehartetes Glastir ist durchscheinend, das Menschen im Zimmer gute
Privatsphare vorsieht.

2. Licht durch: Bereift gehartetes Glas Tir Genehmigung Licht durch die Tir in den Raum.

3. Sicherheit: Gehartetes Glas Tur nutzt die Vorteile von gehartetem Glas, hohe Festigkeit und Provent
aus ernsthafter Verletzungen durch Glasscherben gefrostet

4. Dekoration: Gehartetem Milchglas Tir kann viele Muster sein. Wie Punkte, Streifen, bereift die Halfte,
Buchstaben, Pflanzen oder OEM-Designs von Kunden. Abweichende mattiert Muster auf Glas, auch geben
Menschen unterschiedliche MaR an Privatsphare.

5. Sonstiges: Tur kann um verschiedene Arten von Glas, mattiert, gehartetem Glas bestehen diese Glas,
wie z.B. laminierte Milchglas Tir, satiniertem Glastir nutzen...

Art von gehartetem Milchglas-Tur:

-full-Size gefrostet gehartetes Glastir

-halber Bildschirm Matt gehartetes Glastur

-mattierte Muster Glastir: Punkte, Streifen, Buchstaben, Flora, andere Muster
-matt laminiertem Glastir

-isolierte Glastir Milchglas

Technische Daten:

Die Glastiren kdnnen in einzelne Glasscheibe glasiert oder Doppel Glas verglast.

Dicke fiir einzelne Typ Glastliren: 8mm 10mm 12mm etc.

Dicke fir Glastiren double-Typ: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm etc.
Glas-Typen fur Glastlren: gehartet, Glastlr, lamelliertes Glastdr, isolierte Glastir
Grole: kundengebundene GroRe

Details zu verarbeiten: polierte Kanten, Kerben, Locher bohren schneiden



Qualitatskontrolle:

Die Glasturen, produziert von Sun Global Glass entsprechen folgenden Normen:

1. Glas Tur treffen BS6206 of UK Sicherheitsglas standard.
2. die Glastir erflllen EN12150 CE Europaische Sicherheitsglas standard.

3. die Glastur treffen chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.

Produktdetails:

Produkt-Bilder aus satiniertem temperierten Tiirglas 8mm 10mm 12mm:




Prozessdetails fur mattierte temperierten Tiirglas 8mm 10mm 12mm:

Produktionslinie fur mattierte temperierten Turglas 8mm 10mm 12mm:



Furnace Cooler Tempered Glass
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling — Heat Strengthed Glass

Verpackung und Verladung:



Unser Versprechen ist es, dass erhalten Sie temperierte Tiirglas 8 mm 10 mm 12 mm mit
hohen Qualitats- und Sicherheitsstandards Zustand von uns bereift.



