SZG 10mm Farbverlauf Duschraum Turglas - -
Beste Bad Dusche Gehege Tur Glas Hersteller und Fabrik Im China

Duschtilirglas wird auch als Duschabtrennungsglas, Badezimmertirglas, Duschraumglas, Bademantelglas
usw. bezeichnet. Es wird normalerweise von hergestellt gehartetes Glas, mit der Ublichen Farbe in klar,
matt, bronze usw. Derzeit wahlen immer mehr Kunden Farbverlaufsglas fur Duschabtrennungen.
AuBerdem kdnnen wir Glas mit einer leicht zu reinigenden Beschichtung versehen, wodurch die
Duschabtrennung langer sauber bleibt und das Glas leichter zu reinigen ist und die Glasdusche-
Badezimmertir wie neu aussieht.



https://www.sggglassmanufacturer.com/de/products/Tempered-glass.htm
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Arten von Badezimmertiirglas:

1. Klare Duschturscheibe

2. Eisenarmes Duschabtrennungsglas
3. Mattiertes Badezimmertilrglas

4. Textur Duschtirglas

5. Duschabtrennungsglas aus Bronze
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6. Graues Badezimmerglas

7. Farbverlauf Duschraumglas
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Duschtur Glasarbeiten:

Ausschnitte und Kerben sind grundlegende Verfahren fir Duschabtrennungen. Erwarten Sie, dass andere
Verfahren Locher, polierte Kanten usw. umfassen.

Spezifikation:

Das Duschtirglas kann in Einzelglas- oder Doppelglaseinheiten hergestellt werden.



Glastyp: gehartetes Sicherheitsglas
Glasdicke: 8 mm Duschtiirglas, 10 mm Duschturglas, 12 mm Duschtirglas usw.

GroBe: Angepasste Grole basierend auf den Anforderungen der Kunden.

Qualitatskontrolle:

Duschtiirglas, das normalerweise aus gehartetem, gehartetem Sicherheitsglas hergestellt wird, erfillt die
folgenden Qualitatsstandards im In- und Ausland.



1. 10-mm-Duschabtrennungsglas entspricht dem Sicherheitsglasstandard BS 6206 UK.
2. 10-mm-Duschabtrennungsglas entspricht der europaischen Sicherheitsglasnorm EN 12150 CE.
10mm Farbverlauf Duschraum Tlrglas

3. 10-mm-Duschabtrennungsglas erflllt die obligatorische chinesische Sicherheitsglaszertifizierung (CCC)
sowie die ISO 9001- und die chinesische Sicherheitsstandards fur Baukonstruktionen GB15763.2.
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Inspektion:

Unsere Fabrik arrangiert eine vollstandige Inspektion vor der Auslieferung. Wir begriiRen die Kunden
herzlich, um ein Inspektionsteam in unserer Fabrik zu arrangieren. Unsere Inspektion umfasst GroRe,
Dicke, Ebenheit, Kanten, Lécher usw.
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Anderer Service:

Wir konnen nicht nur Glas fiir Duschtlren liefern, sondern auch mit Scharnieren und Griffen.






