
SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-11.14MM
Sicherheitsgehärtetes Verbundglas

Balustrade aus klar gehärtetem Verbundglas mit 11,14 mm Durchmesser ist
hergestellt aus 11,14 mm klares gehärtetes Verbundglas. Das 11,14 mm große gehärtete
Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas, das aus zwei Teilen von Glas besteht 5mm klares gehärtetes
Glas. Dadurch können Verletzungen durch Glasbruch effizient reduziert werden, denn wenn das Glas
zerbrochen ist, bleiben die Rückstände immer noch am Film haften und fallen nicht ab. Die gesamte
Glasscheibe ist noch in vollständigem Zustand, um vor dem Austausch Schutz zu bieten. Aufgrund seiner
Sicherheit ist es in modernen Gebäuden weit verbreitet.

Bilder von 11,14 mm klarem gehärtetem VSG-Geländer:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU


Beachten:
Alle Prozesse wie Bohren von Löchern, Polierkanten, Abrunden von Ecken, Ausschnitten, Schneidkerben
usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.

Vorteile von SZG 11,14 mm VSG-Geländer:
1.Sicherheit: Wenn das laminierte Glasgeländer zerbrochen ist, haften die Ablagerungen immer noch an
der Folie und fallen nicht ab. Das gesamte Glas ist noch in vollständigem Zustand, um vor dem Austausch
Schutz zu bieten, sodass Verletzungen reduziert werden können.
2. Hohe festigkeit: 11.14mm gehärtete laminierte glasbalustrade ist etwa 5 mal härter als normale
laminierte glasbalustrade.



3. Hohe Transparenz: Sie können die Ansicht klar durch 11.14mm klares gehärtetes laminiertes
Glasgeländer sehen.
4. Verschiedene farben für wahl, die farbe von PVB kann angepasst werden.

Produktion - SZG Glasfabrik:



Spezifikationen:



Glastyp: 11,14 mm klares gehärtetes Verbundglas 
Beliebte Dicke von Geländerglas: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 8,76 mm, 11,14 mm, 17,52 mm, 21,52 mm usw.
Zusammensetzung: 5 mm gehärtetes Glas + 1,14 mm PVB oder SGP oder EVA-Film + 5 mm gehärtetes
Glas
Form: flache oder gebogene Form
Größe: kundenspezifische Größe
Tiefe Bearbeitung: polierte Kante, Bohrlöcher, Ausschnitte, Kerben schneiden, runde Ecke usw.
Andere Farben erhältlich: blaues Verbundglas, graues Verbundglas, Bronze-Verbundglas usw.
Lieferung: 7-15 Tage, dringende Dienstleistungen sind verfügbar

Andere Anwendungen von 11,14 mm klarem gehärtetem Verbundglas:

Qualitätsstandard:
SZG - gehärtetes Verbundglas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für



Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.
1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).  
2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnorm.    
3. USA laminiertes Sicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.
4. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE). 

Sicherheitsverpackung & Wird geladen:


