SZG 6mm + 19a + 6mm Isolierjalousien Glas-Schalldammglas &
Warmebestandigkeit Glas & Solar Energiesparglas & Datenschutz-
Bester Bauglashersteller und Fabrik in China

6mm + 19a + 6mm Isolierglas fur Jalousien / Lamellen / Lamellen innen 6mm + 6mm Isolierglas. Die
Jalousien aus Isolierglas haben Eigenschaften von Isolierglas und Jalousie, sind hitzebestandig, schalldicht
und schitzen die Privatsphare bei gleichzeitig gutem Licht.

Spezifikation von isolierten jalousie glas:

Glasdicke: 5 mm + 5 mm Isolierglas, 6 mm + 6 mm Isolierglas, 8 mm + 8 mm Isolierglas, 10 mm + 10 mm
Isolierglas usw

Abstandshalterdicke: 19mm

Gasart: Luftgas / Argongas

Maximale Gréle: 3300 x 12000 mm, benutzerdefinierte GréRe basierend auf dem Design des Kunden.

Zweikomponenten (Strukturdichtung und PIB) fur Sekundardichtmittel

Leistung: U-Wert = 1,0; SC =2.0


https://www.sggglassmanufacturer.com/de/products/6mm-6mm-low-e-insulated-glass-6mm-6mm-sound-insulation-insulated-glass-6mm-6mm-double-glazing-insula.html#.Xcfwdi4zYdU
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Merkmale von jalousien isolierglas:

1. gute Funktion der Energieeinsparung.

2. Gute Eigenschaften der Schallddmmung.

3. Durch Schaltersteuerung kann gutes Licht haben.

4. Mit Luftschlitzglasmerkmalen kann menschliches Privatleben schitzen.

5. Da Jalousien in Isolierglas nicht leicht zu verschmutzen sind, im Vergleich zu normalem Jalousienglas.

6. Keine Gerausche beim Ziehen der Luftklappe im Vergleich zu normalem Luftklappenglas.






Qualitat:

Unsere Jalousie-Isolierglasherstellung folgt ausschlieBlich internationalem Qualitatssystem 1SO9001 und
fUhrt folgende Qualitatsstandards durch:

1. 6mm + 6mm Jalousie-Isolierglas entsprechen dem CCC-Standard (Chinese Safety Glass Compulsory
Certification).

2. 6mm + 6mm Luftschlitzisolierglas treffen China-lsolierglasqualitatsstandard GB11944.
3. 6mm + 6mm Jalousie-Isolierglas erfiillen die europaische Sicherheitsglas-Qualitatsnorm EN14449.

4. 6mm + 6mm Jalousie-Isolierglas erflllen den amerikanischen und kanadischen Sicherheitsglas-



Qualitatsstandard SGCC.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
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Anwendung:

Isoliertes Lamellenglas gehdrt zu Hochleistungsglas und sehr heien Produkten in der modernen
Architektur.

1. Glasfenster & Glastlr

1. Glastrennwand oder Glaswand



