8,76 mm Verbundglas fur Dacher - die besten Dachglaslieferanten in China

Das Glasdach eignet sich flr den ganzjahrigen Sonnen- und Wetterschutz und ist eine sehr effektive
Mdglichkeit, mehr Licht in Ihr Zuhause zu bringen. 8,76 mm Dachglas ist fur diese Art von Glas 8,76 mm
Verbundglas zu verwenden.
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Spezifikation:

Glasart: Hartglas, Verbundglas
Dicke: 4mm + 4mm, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm etc.

GréRe: Kundenspezifische Grolle basierend auf der Zeichnung des Kunden



Eigenschaften:

1. 8.76mm lamelliertes Glasdach kann Wind- und Schneebelastung widerstehen.

2. 8,76 mm Verbundglasdach haben gute Verbundglas-Eigenschaften, dh nach dem Bruch fallt das Glas
nicht herunter und schadet den Menschen nicht.

3. 8,76 mm starkes laminiertes Glasdach kann die Schalllbertragung auf einem bestimmten Niveau



stoppen.

4. 8,76 mm starkes Verbundglasdach reduziert das Eindringen von UV-Strahlen und schutzt Innenobjekte
vor UV-Strahlen.
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Qualitatskontrolle:

Alle unsere Glaser werden nach dem 1S09001-Qualitatssystem hergestellt. Unser Dachglas entspricht den
nationalen und internationalen Standards:

1. 8,76 mm Dachglas erflllen die chinesische Sicherheitsglas-Zertifizierung (CCC).

2. 8,76 mm Dachglas erflllen die China Construction Glass-Standards GB9962 und GB15763.2.

3. 8,76 mm Dachglas entsprechen der europaischen Qualitatsnorm CE EN14449 Zertifikat.

4. 8.76mm Dachglas entsprechen amerikanischem Qualitatsstandard SGCC ANSI Z97 Bescheinigung.






