SGG 8mm dunkelblau gehartetes Glas- CE / BS 6206 Standardqualitat

8mm dunkelblau gehartetes Glas Ist geschnitten 8mm dunkelblaues Glas in maBgeschneiderte GroRe,
dann pass sie in temperierte Ofen, die die Erhitzen auf nahe Glas Erweichungspunkt von 700 Grad, dann
schnell abgekihlt, wDie die duBere Oberflache des Glases in einem Zustand der hohen Kompression
lassen, und der Kern oder das Zentrum des Glases, um die Spannung zu kompensieren. Dieses
Herstellungsverfahren macht dunkelblaues gehartetes Glas, um ein Sicherheitsglas zu sein, das 4-5 mal
starker als gewohnliches gegliihtes Glas ist, deshalb ist gehartetes Glas auch Sicherheitsglas genannt.

Bitte beachten Sie, dass gehartetes Glas nicht mehr geschnitten werden kann, auch Schleifkanten oder
andere Verarbeitung. So missen alle Konstruktionsdetails von vorgespanntem Glas vor der
Massenproduktion bestatigt werden. Wie Randpolieren, Bohren von Lochern, Ausschnitten usw.

Featurers:

1. Starke: 8mm dunkelblau gehartete Glasplatte ist bis zu 4-5 mal starker als gew6hnlich 8mm gegluhtes
Floatglas. Der Vorsperrprozess hat das Risiko eines thermischen Bruchs erheblich reduziert.

2. Bruch & Sicherheit: Wenn der Bruch auftritt, wird 8mm dunkelblau gehartetes Glasblech in kleine
kubische Fragmente zerfallen, die dem menschlichen Kérper harmlos sind

3. Mehrere Funktionen: Durch Anderung der Glassubstratart, gehartete Glasplatte konnten die
Eigenschaften dieses Glases bleiben, mittlerweile Starke das Glas. Zum Beispiel, low-e gehartetes Glas
oder niedriges e vorgespanntes Glas, ist es Energieeffizienz aber auch stark gestarkt. Es kann auch
laminiert, isoliert und flr spezifische Anforderungen der verschiedenen Kunden gedruckt werden.

4. Schnitt & Polieren: Alle Arten von Kanten, Locher und Ausschnitte flr verschiedene Zubehdrteile. Unser
genauer Schnitt und Messungen férderten die Implementierung von Installateuren.

Anwendungen:

Gehartetes Glas ist definiert als gehartetes Glas, das durch Hitze oder Chemikalien behandelt worden ist,
um seine Starke zu erhéhen. So hat es viele Vorteile und Verwendungen, die es zu einem beliebten Glas in
vielen Haus-und kommerziellen Bauprojekten verwendet macht.

1. 8mm dunkelblau vorgespanntes Glas ist weit verbreitet direkt Glas Regale, Glasfenster, etc.

2. 8mm dunkelblaues vorgespanntes Glas kann mit einer anderen Glasplatte laminiert werden, um ein
gehartetes Verbundsicherheitsglas fur Glasgelander, Glasdach, Glaswand, Glas zu sein

3. 8mm dunkelblaues vorgespanntes Glas kann auch isoliert werden, um schalldichtes Glas und
Hitzekontrollglas zu sein.

Technische Daten:
Sun Global Glass liefert gehartetes Glas mit voller Farbpalette, Dicke und Glassubstraten.

1. Glasfarben: Klar, blau, grlin, bronze, grau usw


http://www.sggglassmanufacturer.com/de/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html#.WRp0mUV94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/de/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html#.WRp0mUV94dU

2. Glasdicke: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
3. GlasgréRe: MindestgroBe 300x300mm, maximale GréRenlange 3300x12000mm

4. Kantenarbeit: flache polierte Kante, Fasenrand, abgeschragte Kante, gewellte Kante, OGEE-Kante,
dreifache OG-Kante und andere.

5. Bohrlocher: Locher mussen breiter sein als die Glasdicke.

6. Ausschnitte: alle Arten von Ausschnitten flr verschiedene Accessoires. Unser genauer Schnitt und
Messungen forderten die Implementierung von Installateuren.

7. Sichere Ecke: Sicherheitsecke kénnte die Verletzung des Menschen durch Angriff stark reduzieren.

Qualitat:
1 Entspricht den Standards von Europa, Nordamerika und China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

2 Hohe Festigkeit und puer saubere Oberflache. Wahlen Sie 40% der hochwertigen ford blauen Glas zum
Anlassen.

3. Ausgezeichnete Arbeit an Details: glatter Rand Polieren, Bohrloch Toleranz +/- 0,9mm

4. Starkes Holzkistenpaket.

Produktdetails:

Produktbilder von 8mm dunkelblau vorgespanntem Glas:



Professional glass manufac

Unterschiede zwischen gegluhtem Glas und gehartetem Glas:

1. 8mm dunkelblau gehartetes Glas reduziert das Verletzungsrisiko aufgrund seiner Art des Einbruchs in
kleine, kreisférmige Stlicke anstelle von scharfen, gezackten Scherben.

2. 8mm dunkelblaue gehartete Glasfenster ist Leichtigkeit der Aufraumung, wenn sie jemals brechen.

3. 8mm dunkelblaues gehartetes Glas ist 5 mal starker als 5mm dunkelblaues Floatglas.

Locher und Ausschnitte:
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling = Heat Strengthed Glass

Paket und Laden:






