Sentryglas DuPont glass 5MM Bent Clear Vidrio templado + 0.89MM
DuPont SGP film + 5mm Bent Clear Toughened Glass

Compare con el tradicional Vidrio laminado peliculas intercaladas de PVB (Poly Vinyl Butyral) o EVA
(Etileno Vinyl Acetate), SentryGlasPlus interlayer (SGP) tiene un gran rendimiento de vidrio laminado mas
alla de las tecnologias actuales.

¢ Sentryglas Plus interlayer tiene cinco veces més lagrima fortalecida que la pelicula PVB, podria ser
mas que una pelicula de EVA.

¢ La pelicula SGP tiene 100 veces la rigidez de la capa intermedia PVB convencional, podria ser mas
que la capa intermedia de EVA

¢ Cuando se produce la rotura del vidrio laminado, Sentryglas Plus puede adherirse no solo a los
fragmentos, sino que también la pelicula SGP puede tener un extraordinario rendimiento de
resiliencia de rebote cuando el vidrio tiene un fuerte impacto o carga de viento por mal tiempo o
ataque violento.


https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/Laminated-glass.htm

12mm Laminated Glass with
0.060 PVB Interlayer

12mm Laminated Glass with 0.060 12mm Tempered Glass
SGP Interlayer

Es obvio que la capa intermedia Sentryglas Plus es una buena innovacion, se ha convertido en una
estructura de ingenieria muy efectiva para la construccién de vidrio.

En este caso, el vidrio curvado templado SGP de 10.89 mm, es un excelente candidato para aplicaciones
exigentes en los lugares arquitectonicos, tales como: puertas de ducha de vidrio curvado, cabinas de

ducha de vidrio curvado, ventanas de vidrio doblado, barandas de vidrio doblado, vallas de vidrio curvado
templado para piscinas, barandillas de vidrio doblado, balcén de vidrio curvo, etc.

Ventajas del vidrio templado DuPont Sentryglas SGP curvo de 10.89 mm:

1. Materiales de vidrio: vidrio templado claro curvado de 2 * 5 mm


https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/8.89MM-SGP-GLASS-SHOWER-DOORS-4.4.1-SGP-LAMINATED-GLASS-DOORS-8.89MM-SGP-TEMPERED-LAMINATED-GLASS-SH.html

¢ Todas Vidrio curvo de 5 mm son producidos por la excelente calidad del vidrio flotado
transparente de 5 mm, son de calidad auto grado o superior;

e Cada 5 mm de color claro y templado transparente se cortan en tamanos precisos mediante una
maquina de corte CNC, segun los dibujos CAD que emiten los clientes

¢ Los vidrios doblados de 5 mm se producen en un horno templado, antes de que puedan tratarse
como agujeros de perforacion, muescas de corte, bordes biselados, serigrafiados, etc.

¢ Grosor de 0,89 mm Calidad excelente de DuPont sentryglas plus pelicula de entrecapa

2. Hay una maquina de produccion avanzada en la fabrica de Shenzhen Sun Global
Glass, tales como:


https://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/5-mm-Safety-glass-curved-shape-Besopke-design-5-mm-bent-glass-colorful-5-mm-bent-tempered-glass.html

¢ Horno de vidrio templado (8000 mm x 3300 mm)

¢ Horno de vidrio laminado (3000 mm x 8000 mm)

e Sin polvo, temperatura constante y & Linea de produccion de vidrio laminado de humedad
¢ Cadena de produccion de vidrio aislado (3300 mm x 6000 mm)

e Linea de produccion de vidrio de impresion de serigrafia (2440 mm x 6000 mm)

¢ Hornos de prueba Heat Soak

e Maquinas de corte computarizadas tamano Jumbo

¢ M4aquinas de pulido importadas

e Maquina de molienda automatica

¢ Centro de procesamiento CNC, y asi sucesivamente.




3.Técnicos y trabajadores sofisticados para garantizar que todos los proyectos se puedan llevar a cabo sin
problemas y en el momento oportuno.

4. Paquete de 10.89 MM de vidrio curvado templado claro SGP

 nuevo, duradero, caja de madera contrachapada en condiciones de navegar con proyeccion de
espuma en el interior

« Papel intercalado, separaciones de corchos o pelicula protectora, paquete a medida esta
disponible

e Cajones de madera marineros

e Cinturén de hierro para consolidacién

 puede pedir contenedores de 20GP, 200T, 40HC y 400T




De esta manera, el vidrio laminado SGP templado transparente de 10.89 mm presenta ventajas en cuanto
a resistencia, claridad, durabilidad, fabricacion y facilidad de instalacion.

Excepto el tratamiento térmico templado curvo, también podemos ofrecer calor reforzado (HS / medio
vidrio templado) y prueba empapada en calor (HST), que es de 10.89 mm de espesor reforzado con calor
y vidrio laminado y 10.89 mm de calor doblado empapado en productos de vidrio SGP.

Proyectos en el extranjero SZG

Sun Global Glas vende glas procesados a muchos paises y ayuda a nuestros clientes a construir famosos
proyectos y puntos de referencia en todo el mundo.

Mercado de América del Norte: EE. UU., Canada, México, etc.

Mercado sudamericano: Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, etc.

Mercado europeo: Reino Unido, Polonia, Noruega, Italia, Francia, Alemania etc.

Mercado de Oriente Medio: Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irén, etc.

Mercado de Asia: Vietnam, Filipinas, Sri Lanka, Bangalesh, etc.



Gliwice Rallway Station Poland EKO-VIT £6dz Poland Low E Szembeka Shopping Center
Project clear ESG PVB 88.2 tempered Laminated Glass PVB Warsaw Poland ESG VSG PVB
10000m2 88.23000m2 88.2 4000m2

Blooming Tower | Vietnam Avlida Towers Altura Philippine Natlonal Forum of Muslc Wroclaw

16MM Clear IGU 6000m2, 6mm clear tempered glass Poland

55.4 Clear ESG VSG PVB 4000m2 10mm clear tempered glass clear ESG VSG PVB 88.2 2000m2
12mm clear tempered glass

20000m2



