5mm vidrio grabado acido---fabricado por China construccion de
fabrica de vidrio

El acido grabé al agua fuerte el vidrio es una clase de vidrio esmerilado que es un proceso quimico de
la aguafuerte del vidrio. Vidrio al acido con una solucién acuosa del acido fluorhidrico, que atacan a la
silice y pone aspera la superficie de vidrio. Finalmente, el panel de cristal todo es opaco, no transparente,
para mejorar la privacidad de la habitacién interior. Es generalmente constante, las variaciones y pueden
crear un superficies diferentes parametros con visual distinta, pero aun tienen rendimiento de buena
decoracion.

SGG quimica acido grabado al agua fuerte cristal Especificaciones:

1 vidrio espesor: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

2.Glass sustrato: claro cristal, ultra vidrio claro, vidrio tefido, vidrio del silkscreen, etc. (PS: lado de la
pintura no es grabado lado normalmente), etcetera.

3 color de cristal: transparente, ultra claro, Francés oscuro, verde oscuro, verde gris, euro gris, azul oscuro,
ford etcetera rosa, azul,.

4 tamano de archivo: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 m m, etcetera.

5.el tamafo modificado para requisitos particulares y forma estan disponibles.

6.Packing: caso de madera marinero a estrenar, con protecciéon de espuma interior

Tiempo 7.Delivery: dentro de 7 dias después de verificar su pago

8 grabado uno o ambos lados estan disponibles

En este caso 5 MM acido grabado vidrio es producido por vidrio de flotador claro de 5mm, el vidrio

puede ser modificado para requisitos particulares del tamafio o tamafo estandar, por ejemplo: 2140 mm *
3300 mm, 2440 mm * 3300 m m.



http://www.sggglassmanufacturer.com/es/products/China-5mm-clear-float-glass-supplier-and-manufacturer.html#.WPMjl_l97tQ
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5mm acido grabado al aqua fuerte cristal caracteristicas:

1 una superficie grabada con golpes suaves, el sonido mejora la transmision de la luz y crea cristal mas
transparente, pero también vienen con un efecto de reduccion de fulgor reflexivo y un suave aspecto
translacido.

2 superficie plana de

3.non-dedo imprime en la superficie de vidrio cuando se toca. Puede ser producido por 5MM &cido grabado
al agua fuerte transparente de vidrio templado, 11.52 m acido grabado al agua fuerte claro vidrio
laminado; también puede estar compuesto por vidrio aislado.

4.5 vidrio grabado al agua fuerte acido MM, tiene grabado un lado o ambos dos lados grabado.

5 insignia del silkscreen panel esta disponible



Usos del vidrio grabado al agua fuerte acido:

1 4cido grabado vidrio puertas, ventanas, puertas de ducha, etcetera.

2 al pasamano de cristal, cerca de cristal, barandillas de cristal opaco, etcetera.

3 translucido de vidrio grabado al agua fuerte acido tragaluz, pabellén de vidrio, techo de cristal, etcetera.

4 grabados paneles de celosia de vidrio, estantes de vidrio, etcetera.

¢Como almacenamiento?
Espacios de almacenamiento deben ser seco y ventilado adecuadamente. Las hojas no deben almacenarse
en areas de alta humedad o calor (por ejemplo, lugares cerca de vapor o tuberias de agua). También se

deben evitar espacios expuestos a gases quimicos. Todas estas condiciones promueven la coloracién. Por
el contrario, las hojas no se deben guardar al aire libre o en areas sin calefaccion.

Estandar de cantidad:

vidrio grabado al agua fuerte acido 1,5 mm segun europeo EN12150 templado vidrio estdndar

vidrio acido 2.5mm cumple con la norma americana ASTM1048

3,5 mm &cido grabado al agua fuerte cristal segun GB 9963-1998 templado vidrio estandar

4,5 mm 4cido grabado al agua fuerte cristal segin GB 17981-1999 chino estandar vidrio templado y el

5,5 mm acido grabado al agua fuerte cristal paso China vidrio de seguridad obligatorio certificaciéon (CCC),
IGCC, CSI.

Embalaje:






