Ondulado de 7 mm de espesor transparente Fabrica de vidrio de perfil
en U, hojas de vidrio de vidrio en el canal U, vidrio econédmico en forma
de U para la construccion de muros.

El vidrio del perfil en u de las ondulaciones gruesas claras de 7 mm también se llama vidrio de canal, el
producto del procesamiento es utilizar la primera produccién continua de laminado y postformado, gracias
a su seccidn transversal de tipo "U", llamada asi. Una amplia variedad de vidrios en forma de u, tienen una
perfecta permeabilidad a la calidad de la luz, la conservacién del calor y la alta resistencia mecanica, no
solo se utilizan facilmente y se instalan facilmente, y tienen un efecto decorativo. Este producto es el
material de construccion de primera eleccién para paredes interiores y exteriores. , tabiques, techos y
ventanas etc.

Caracteristicas del vidrio de perfil en u.

1. Ligero, reducir la construccién de su propio peso, las formas de la luz pueden aumentar la superficie Gtil
del edificio.

2. Aislamiento acustico, aislamiento térmico, mejora el medio ambiente para ahorrar energia.

La informacién descrita en el vidrio del aislamiento acustico de doble ranura es de 38 db, el coeficiente de

transferencia de calor es de 1,74 W/ m2. K, y el coeficiente de transferencia de calor de un solo vidrio de 6
mm es de 3,65 W / m2. El vidrio de tipo K a través de la reduccién del consumo de energia en los edificios

es un tipo de material de pared ideal.

3. Seqguridad, resistencia a la corrosidn, permeable a la luz, la forma ideal de los materiales de la pared.

4. Facil construccion, econdémico y practico.

Solicitud :

Las ondulaciones gruesas y transparentes de vidrio en forma de U se pueden usar en paredes interiores y
exteriores, tabiques y techos de edificios industriales y civiles en aeropuertos, estaciones de tren,
estadios, fabricas, edificios de oficinas, hoteles, casas e invernaderos.

Especificacion:

Nombre del vidrio: 7 mm de espesor, ondulaciones gruesas, perfil en U de vidrio
Espesor: 7 mm

Tamanfo: Demanda del cliente

Técnica: vidrio transparente, vidrio figurado, vidrio esmerilado, vidrio templado, tefiido
Longitud maxima: 6000mm

Funcién: vidrio grabado al acido, vidrio decorativo, vidrio absorbente de calor.






Linea de producto:







Disenos de vidrio de perfil U:

Single glazing Flange outside(inside) Sheep-pile  Strung inside
Sheep-pile Interiocking Double glazing Stagger arrangement
Double glazing Standard arrangement Double glazing Flange to flange

Demostracion de la aplicacion:

El vidrio de perfil en U es el material de construccién de primera eleccidn para paredes interiores, paredes
exteriores, tabiques, ventanas, etc.



El vidrio de perfil en U cumple con los estadndares de Europa, Norteamérica y China, 1SO, CCC, CE, BS6206,
EN12510, etc.
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