Vidrio laminado de 8,76 mm para techo - los mejores proveedores de vidrio de
techo en China

El techo de vidrio es adecuado para la proteccién solar durante todo el afio y la proteccién contra el clima
y es una forma super efectiva de atraer mas luz a su hogar. El vidrio de techo de 8,76 mm debe utilizar
vidrio laminado de 8,76 mm para este tipo de vidrio.







Especificacion:

Tipo de vidrio: vidrio templado, vidrio laminado
Espesor: 4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, etc.

Tamanfo: tamafo personalizado basado en el dibujo del cliente




caracteristicas:

1. El techo de vidrio laminado de 8,76 mm puede resistir la carga de viento y nieve.

2. El techo de vidrio laminado de 8,76 mm tiene buenas caracteristicas de vidrio laminado, es decir,
después de la rotura, el vidrio no se caerd y no dafiara a los seres humanos.

3. El techo de vidrio laminado de 8,76 mm puede detener la transmisién del sonido en algin nivel.



4. El techo de vidrio laminado de 8,76 mm reduce la penetracién de los rayos UV y protege los objetos
interiores de la radiacién de los rayos UV.
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Control de calidad:

Todos nuestros vidrios se producen bajo el sistema de calidad 1ISO9001. Nuestro vidrio de techo pasa por
debajo de los estandares nacionales e internacionales:

1. El vidrio del techo de 8.76 mm cumple con la certificacién obligatoria de vidrio de seguridad chino
(CCQ).

2. El vidrio del techo de 8,76 mm cumple con el estandar de construcciéon de China GB9962 y GB15763.2.

3. El vidrio del techo de 8,76 mm cumple con el estandar europeo de calidad CE EN14449 certificado.

4. El vidrio del techo de 8.76 mm cumple con el certificado de calidad estadounidense SGCC ANSI Z97.






