SGG vaaleansininen laminoitu lasi 10,76 mm - edistynyt laatu kayttaa
viimeisinta laminaatintekniikkaa!

10,76 mm vaaleansininen laminoitu lasi On erdanlainen turvalasi. Sen tuotanto on sama kuin
tavallinen Kirkas laminoidut lasit. Se on valmistettu tekemalld molemmat lasilevyt yhteen PVB-kalvolla
yhdessa lammityksen ja korkean paineen jalkeen. Siten silla on sama turvallisuusominaisuus kuin selkea
laminoitu lasi. Kun 10,76 mm: n vaaleansininen laminoidut lasit ovat rikki, se olisi vield valmiina, koska
roskat pysyvat kiinni PVB-kalvossa eivatka pudota. Tama vahentaa vahinkoa.

Ero on rakenne. 10,76mm vaaleansininen laminoidusta lasista valmistetaan kaksi kappaletta 5mm
vaaleansininen lasi Levyt tai yksi kappale 5 mm kirkas lasi Arkki ja toinen pala vaaleansininen lasilevy,
joka on lisatty kirkkaalla PVB: 113, jonka paksuus on 0,76 mm. Joten se nayttaa vastaavan vaaleansinista
lasia edesta.

Ominaisuudet:

1. Optinen suorituskyky: Auringonpaisteen siirtymista ja lampétilan alenemista voidaan vahentaa 10,76
mm: n vaaleansiniselld laminoidulla lasilla.

2.Vapauttaminen: nakyma nakyy selkeasti 10,76 mm vaaleansinisella laminoidulla lasilla.

3. 10,76 mm: n vaaleansininen laminaattilasi on danieristetty, koska PVB-kalvo voi estaa aanildhteen
tehokkaasti.

4. Turvallisuus, roskat pysyvat kiinni kalvossa ja eivat pudota, kun lasipaneeli on rikki.
5.Suomakestavyys: voidaan laajentaa kosketuksiin luodinkestavan lasin ja rajahdyssuojattujen lasien
kanssa luodin, pommien ja voimakkaiden voimien estamiseksi jne.

6.Voit leikata tarvehintaan ja valmistetaan laminoitua eristettya lasia, himmea lasi.

Vaaleansinisen laminoidun lasin sovellukset 10,76 mm:

1. 10,76mm vaaleansininen laminoitu lasi voidaan valmistaa poytalevysta, poytapinnoitteesta.

2. 10,76 mm vaaleansinista laminoitua lasia voidaan kayttaa lasisuojana, lattiana, portaisena,

3. 10,76 mm: n vaaleansinista laminaattilasia voidaan kayttaa lasikiskoksi, aitaukseen, nylkemiseen,
kattoon, julkisivulle, valiseinaan.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 10,76 mm vaaleansininen laminoitu lasi

Muu nimi: 10,76 mm vaaleansininen sandwich-lasi; 10,76 mm sininen laminoidut lasit; 10,76 mm: n
kultainen laminoidut lasit; 10,76 mm vaaleansininen VSG, 10,76 mm sininen sandwich-lasi, 5 + 5
laminaattilasi

Paksuus: 10,76 mm

Kaytettavissa olevan yksittaislasin paksuus: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Lasi vari: kirkas lasi + vaaleansininen lasi; Tai vaaleansininen lasi + vaaleansininen lasi

Kaytettavissa oleva PVB-vari: lapinakyva, lapindkyva, maitomaa valkoinen, lapikuultava valkoinen,
vaaleanvihrea, tummanvihred, vaaleansininen, tummansininen, pronssi, harmaa jne., Kaikki pantonivarit.


http://552 PVB ford blue laminated glass for building, 5mm+5mm light blue laminated glass, 10.76 light blue glass, 10mm light blue laminated glass, 5+5 blue sandwich glass
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/5-mm-light-blue-tinted-float-glass-light-blue-float-glass-in-stock-ford-blue-tinted-float-glass-manu.html#.WR860Nx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/5-mm-light-blue-tinted-float-glass-light-blue-float-glass-in-stock-ford-blue-tinted-float-glass-manu.html#.WR860Nx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/China-5mm-clear-glass-sheet-price.html#.WR87G9x97IU

Vakiokoko: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm, ja raataldityja kokoja on saatavana
Suurin koko: 3M * 12M

Laatu:
1. Tapaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardit: ISO, CCC, CE, EN12543 ja ANSI 297
2. Valitse korkealaatuiset, kirkkaat savytetyt lasilevyt, jotka sopivat litteiksi ja puhtaiksi laminointiin

3. Kayta parhaita EVA- ja PVB-valmistajia kotimaisen toimittajan kanssa

Tuotetiedot vaaleansininen laminoitu lasi 10,76mm:

Tuotekuvat:




Tuotantolinja:

Pakkaus ja lataus:



Lupaamme, etta saat 10,76 mm: n vaaleansininen laminaattilasi, jonka laatu ja turvallisuus
ovat meilta!



