
Sun Global Glass 10mm digitaalinen painettu lasi - Multi
värivaihtoehtoja, voimme lopettaa suunnittelee kuin teidän
vaatimukset.

10mm digitaalinen painettu lasi kutsutaan myös 10MM 3D digitaalisesti painettu lasi and10mm

digitaalinen tulostus keraaminen, on teknologian kehittämisen käyttää kuvia, kuvio tai teksti pinnalle

10mm tasolasin. On aivan erilainen Silkkipaino tulostus lasista. Se on enemmän värivaihtoehtoja. Mutta

Silkkipaino tulostus lasi on vähemmän värivaihtoehtoja. On yleensä 3-4 erilaista väriä.Kuten muut

tulostustapoja lasi tulostus lasinen käyttää lomakkeen taidegrafiikan. Digitaalinen tulostus keraaminen

mahdollistaa uusia mahdollisuuksia ja tasolasin sisustus ja kohtelun parantamista. 10mm digitaalinen

tulostus lasi, voidaan tuottaa 10mm selkeä float-lasi tai 10mm ultra selkeä float-lasi, tuotamme

digitaalinen tulostus lasi kohti suunnittelua. CAD-malleja on tarpeen.

Mitä voimme hyötyä merkkinen tulostus keraaminen?

Pysyvä käyttö, UV, kemian ja sisältää kosteus.
Digitalisoinnin voi kääntyä arkkitehteja ja suunnittelijan luovuutta todellisuuteen.
Laaja valikoima värin valinta sisältää RGB, RAL, Pantone.
High-end customization, ihanteellinen ratkaisu ulko- että sisätiloissa.
Erilaisia malleja, voivat soveltaa Low-E energiansäästöön ja valon.

Mikä on digitaalinen keraaminen normaali paksuus?

Yhden paneelin voi be3mm 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 9mm
Laminoitu paneeli se voi olla 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm jne.

Erittely:

1. todellinen valokuva avu kopio kuva: 1440 x 1440 DPI

2. super isokokoisia: 1600 mm x 3175 mm, reuna reuna täysi tulostus

3. erinomainen UV vakautta: > 5 vuotta ulkouima ja > 10 vuotta Sisäuima

4. väri: kaikki värit on, täydellinen CMYK + valkoinen, helppo tulostaa useita värejä

5. paksuus: 3mm 19mm

6. muuttuva ja räätälöinnin asetukset

7. parempi valokuvaus tulostaa

7. prosessi: vesi jet leikkaus, poraus, särmäys

Tulostus lasinen VS lakattu lasi

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-glass-sheet-10mm-best-price.html


Digitaalinen tulostus lasi on paremmin pienempiä tilauksia on valikoima värejä ja muokkausta, mutta ei

kevyitä värillinen materiaaleja ellei digitaalinen tulostimesi pystyy valkoinen musteella, joista monet eivät

ole tarkoitus kustannuksella. Digitaalinen tulostus lasi ei ole yhtä kestävä kuin näyttö tulostuksen lasi ja

kunkin Yksikkökustannus pysyy paikallaan, niin digitaalinen painaminen ei ole paras valinta kaikissa

skenaarioissa.

2. lakattu lasi kutsutaan myös öljyn maalattu lasi, väri on hyvin kirkas ja on monta värivaihtoehtoa. Joten

lakattu lasi on erinomainen perfermance koristamaan .lacquered lasi leivottiin alhainen lämpötila noin

30-45℃. Joten väri ei ole aivan kilpa-ajohevoset. On fall apart erityisesti kosteus.

Sovellus:

1. lasiovet tai lasi-ikkunat

2. lasi väliseinät

3. lasi splashback

4. lasi julkisivu tai lasi verho seinälle

5. seinä sisustus

6. lasihuonekalut

7. Kodinkoneet

Laatu:

1. 10mm painettu lasinen täyttävät BS 6206 UK turvalasi standardi.

2. 10mm painettu lasinen täyttävät EN 12150 CE Euroopan turvalasi standardi.

3. 10mm painettu lasinen tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC).

10mm painettu lasinen tuotetiedot:

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:




