10MM Ranskan vihrea turvallisuuden karkaistu lasi, taydellinen
rakennusmateriaalit

Kuten me tunnetaan karkaistu lasi on fyysisesti ja termisesti vahvempi kuin tavallinen lasi, se on tyyppi
turvallisuuden kasitelld hallinnassa lampdkasittely lisata vahvuuttaan karkaisu tuo ulkopintojen pakkaus ja
sisapinnat osaksi jannitteitd. Nain ollen kun karkaistu lasi rikki murentua palasiksi pieni kuutio rakeinen
sijasta hajoaminen osaksi pykaldinen sirpaleiksi kuin hehkutettu lasi pieni kuutio ovat véhemman
todennakdisesti aiheuttaa vahinkoa, siksi karkaistua lasia kutsutaan myads turvalasia.

Tassa jaksossa savytetty lasi 10mm Ranskan vihrea karkaistu lasi on valmistettu 10 mm Ranskan vihrea
Tinted lasi; Kunkin lasin raaka-aineen on oltava virheetén, kuplia, ei naarmuta, ei hometta pisteita jne.,
parantaa rakennuksen estetiikkaa.

Erittely:

1. lasia, tyyppi: Karkaistua lasia
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2. lasialustalla: 10mm vaaleanvihrea savytetty lasi

3. tuotevalikoima: taysin karkaistu 10mm Ranskan vihrea lasi, Lampdlujitettu 10mm valo vihred savytetty
lasi, 10mm Ranskan vihred Tinted lasi lammdn Soaked testi, Ranskan vihrea laminoitu karkaistu lasi,
Ranskan vihred karkaistu eristetty lasi, jne.

4. PR-palvelut: asiakkaiden pyynndsta kuten: porattu reikia leikata pykalan, kiillotettu reunat, viistottuja
reunoja, turvallisuuden kulmat, pyérea kulmat, jne.,

5. tuotannon standardi: olla sopusoinnussa CE-standardin BS 6206 Standard, jne.

Ominaisuudet:

1. savylasit 10MM Ranskan vihrea vari on kyky vastustaa Iampd (700 astetta), lampdkasittelyn luo taman
vahvistaa lasi my0ds tehda [ammonkestava. Tama tekee taysin karkaistu 10 mm Ranskan vihrea Tinted lasi
hakemuksen hyva ratkaisu, niitad voidaan kayttaa paikassa, jonka on vaara lasin breaking vaikutus tai
kohtalaisella lammalla.

2.10 MM vaaleanvihrea Toughened lasi on 5 kertaa kiristamiseen vahintdan 10MM Ranskan vihred Anneal
lasi koko ajan lampdkasittelyn jalkeen.

3. Sovellettaessa 10MM Ranskan vihrea savytetty karkaistu lasi lasi-ikkunat ja ovet ne vaihtaa varia
ikkunat ja ovet ja voi lisata visual yksityisyytta. Ensisijaiset kayttdtarkoitukset savylasit vahentaa haikaisya
kirkkaan ulkona ja vahentamalld aurinkoenergia valitetaan lasi.

Sovellus:

10MM Ranskan vihrea karkaistua lasia kaiteet, 10MM Ranskan vihrea lasiovet, ranskalainen vihrea, 10MM
vaaleanvihrea osio karkaistu lasi kattoluukku, vaaleanvihrea Karkaistun lasin julkisivu, jne.
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