10mm Tyhjenna karkaistua lasia taulukon ylaosat toimittaja ja
valmistaja Kiinassa

Lasi pbydéssé voidaan monin eri tavoin, mutta useimmat kihlakunnan suojella pinta poyta-, poyta-
ja sohvapoyta, kokoushuone. Yleensa meilld on kaksi tapaa kayttaa lasi péydassa. Kun kaytetaan pinnoilla
puun pintaan tai muuta materiaalia, Viimeisin menna 5mm ja 6mm.and sielld paksuus ei ole tarpeen
lieventdd. Koko pinta on laadittu lasi lasi, joka ei koske lieventaa yleensa paksuus 10mm ja 12mm.

Miksi lasi poytatasot?

-Se estaa mahdollisia vahinkoja, naarmuja ja viiltoja.

-Lasi pdydassa antaa sinulle erinomainen tapa lisata kiiltoa
-suojella pinta pdydan ja huonekaluja hapettumista ja varin
-Uudistaa myads lasipdyta lasi taulukko korvaavan.

Mita malleja lasi poytatasot loydat meilta?

-selkead ja erittdin kirkas karkaistu lasi pdytatasot

-erittdin kirkas karkaistu lasi pdytatasot

-himmea karkaistua lasia pOytatasot

-rikki lasi pdytatasot

-savytetty lasi taulukko Topit, pronssi, harmaa, vihrea, sininen

-naytdn painettu savyissa, valkoinen karkaistu lasi pdytatasot, musta karkaistua lasia pdytatasot...
-silkkipainetut malli mallit kuten pisteitd, raidat, aallot, nauhat...

-Digitaalinen tulostus kuvan mallit

Kuinka taulukon lasia kaytetaan?

1,6 mm on suosituin paksuus huonekalut kattaa, muut on ok, mutta varmista, huonekalut voi painoarvoa.
2. reuna vaihtoehdot voivat olla viivainta tasainen kiillotettu edge, Viistottu reuna, Viistotut, aalto reuna
pyorea reuna C reunasta OGEE reunaan ja muut. mutta tasainen kiillotettu reuna parempana, muut reunat
kiillotettu on myds ok.

3. lasi vahvuus: tasolasin riittda suojaamaan pdydassa kuin huonekalut kattaa, se voi myds hyvaksya,
karkaistu lisata turvallisuutta pdytalevy. erityisesti lasten turvallisuuden suojaamiseksi.

Mita muotoja karkaistua lasia poytatasot tuota?
-pyodrea lasi toppeja

-oval lasi Topit

-square lasi toppeja

-suorakulmion lasi toppeja

-special muotoinen lasi poytatasot

Whan sellainen podytalevy jalat voidaan?
Sitd voidaan kayttaa puu-, metalli-, lasi- tai ant muuta materiaalia.

Mitka taulukot voi kayttaa karkaistua lasia Topit?
-ruokapdyta Topit

-sohvapdyta Topit

-Keittié pdytatasot

-olohuone poytatasot

-kokouksessa huone péytatasot

-Ty6poyta tydtasot


https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Glass-Table-Tops.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Transparent-grey-tempered-glass-table-tops-8mm-transparent-grey-glass-table-tops-supplier-transparen.html#.WBcjl-yECFg

Tuotetiedot:

10mm kirkas karkaistu lasi on yksi suosituimmista lasi toimimaan huonekalut topit. Muoto ja rakenne
edelld voidaan tuottaa 12mm karkaistu lasi.

10mm selkea karkaistu lasi poytatasot Tarviiko

Lasin paksuus 10mm, 3/8 tuuman

Lasia, tyyppi float lasia, karkaistua lasia, painettu lasi, laminoitu lasi
Lasin varin lapinakyva, osittain lapindkyva, kiintea vareja ja malleja
Lasin koon enintaan 8 metria

Kasittelytiedot kiillotettu reuna

Arvokasta palvelua:

1. OEM mallit

2. laatu takuu

3. ilmaiset naytteet saatavilla

4. llmainen neuvontapalvelu ennen tilaa

5. oikea-aikainen toimitus pikaisesti saatavilla

Tuotteen kuvat:







for heat-treated glass
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