SZG 10 mm kaltevuus suihkuhuoneen ovilasi -
Parhaat Kylpyhuone Suihku liite Ovi Lasi Valmistaja ja Tehdas Sisaa
n Kiina

Suihku-ovilasi, jota kutsutaan myds suihkukaapin lasiksi, kylpyhuoneen ovilasiksi, suihkuhuonelasiksi,
kylpyammekaapin lasiksi jne. karkaistu lasi, yleinen vari kirkas, himmea, pronssi jne. Talla hetkelld yha
useammat asiakkaat valitsevat kaltevuusvarilasin suihkukaappeihin. Lisaksi voimme tarjota myds lasin,
jolla on helppo ja puhdas pinnoite. Se voi tehda suihkukaapin pidempaan puhtaammaksi ja helpottaa lasin
puhdistamista ja pitaa lasisuihkun kylpyhuoneen oven nayttavan uudelta.



https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Tempered-glass.htm
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Kylpyhuoneen oven lasilajit:

1. Poista suihkun ovenlasi

2. Matalarautainen suihkukaapin lasi
3. Huurrettu kylpyhuoneen ovilasi

4. Tekstuurisuihkun oven lasi

5. Pronssi suihkukaapin lasi
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6. Harmaa kylpyhuonelasi

7. Gradientinvarinen suihkuhuonelasi
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Suihkun oven lasityot:

Leikkaukset ja lovet ovat suihkukaapin perusprosessi, oletetaan, ettd muuhun prosessiin kuuluu reikia,
kiillotettuja reunoja jne.

erittely:

Suihkun ovenlasi voidaan valmistaa yhdesta tai kaksoislasista.



Lasityyppi: karkaistu turvalasi
Lasin paksuus: 8 mm suihku oven lasi, 10 mm suihku oven lasi, 12 mm suihkun oven lasi jne.

Koko: raataldity koko asiakkaan vaatimusten mukaan.

Laadunvalvonta:

Suihkuoven lasi tuottaa yleensa karkaistua turvallisuuskarkaistua lasia, tayttaen seuraavat kotimaiset ja
ulkomaiset laatustandardit.



1. 10 mm suihkukaapin lasi tayttda BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset.
2. 10 mm suihkukaapin lasi tayttad EN 12150 CE -turvallisuuslasistandardin vaatimukset.
10 mm kaltevuus suihkuhuoneen ovilasi

3. 10 mm: n suihkukaapin lasi tayttaa kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifioinnin (CCC) ja ISO 9001: n
seka Kiinan rakennusturvallisuusstandardin GB15763.2 vaatimukset.
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tarkastus:

Tehtaamme jarjestaa tayden tarkastuksen ennen toimitusta, toivottaa asiakkaat [@mpimasti jarjestdmaan
tarkastusryhman tehtaallemme. Tarkastuksissamme on koko, paksuus, tasaisuus, reunat, reikat jne.
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Muu palvelu:

Emme voi tarjota lasia vain suihku-ovelle, mutta myds varusteilla on saranat ja kahvat.






