SGG kirkas laminoitu lasi 12,76 mm - advanced laatu kayttaa laminointi
tekniikalla!

12.76mm kirkas laminoitu lasi on tehty kaksi kappaletta 6mm kirkas lasi sheets lisatty PVB
elokuva 0,76 mm paksuus. Kuumennettaessa ja korkea paine, seka lasi levyt ovat tiukasti liimattu yhteen
PVB elokuva. Se on eraanlainen turvalasi. Koska kun se rikki roskat viela kiinni elokuva ja ei pudota, koko
lasi on edelleen taydellisen muodon suojaa ennen korvaamisesta. Niin, etta se voi tehokkaasti vahentaa
ihmisille vahinkoa ikkunalasia.

Ominaisuudet:

1. turvatoiminto: kun 12.76mm kirkas laminoitu lasi rikki, roskat vield kiinni elokuva ja ei pudota, koko lasi
on edelleen taysin kunnossa tarjoamaan suojaa ennen korvaamisesta.

2. danen todiste siitd: 12.76mm selkea laminoitua lasia voidaan vahentda melua, koska PVB-kalvo estaa
aanen siirto.

3. optinen suorituskyky: voi véhentaa sunshine siirto ja alentaa lampétilaa.

4. iskunkestavyys: myoénnettavissa karkaistua lasia ja rajahdys lasi soveltaminen estaa luodin, pommi ja

vakivaltainen voimaan.

Sovelluksia selvaa laminoitu lasi 12,76 mm:

1. voidaan kayttaa aita, lasikaiteet, katos, julkisivu
2. voidaan kayttaa lasi kerroksessa, ovi, portaat ja verho seina lasia
3. voidaan leikata erikokoisia hadassa tai eristetty lasista muihin sovelluksiin.

Tekniset tiedot:

Lasi nimi: 12.76mm kirkas laminoitu lasi

Muu nimi: 12.76mm selkea sandwich lasia; 6 mm + 6 mm laminoidusta lasista; 6 + 0.76 + 6 PVB laminoitu
varmuuslasi

Paksuus: 12.76MM

Enimmaiskoko: 3M* 12 M

Yhden lasin paksuus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

PVB-kalvon paksuus: 0,76 mm, 0,38 mm, 1.9 mm, 1.52 mm, 1.14 mm

Interlayer materiaali: PVB tai EVA tai vakaus-ja kasvusopimuksen

Saatavilla glass tyyli: puhdas, erittdin selked, happo etsattu, savytetty varit, varit

Kaytettavissa PVB vari: 1apindkyva, osittain Iapinakyva valkoinen, maidon valkoinen, muut pantone-varit



Laatu:
1. tapaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: ISO, CCC, CE, EN12543 ja ANSI Z97
2. Valitse 40 % laadukkaita selvasti float lasi levyt, etta taydellinen tasainen ja puhdas laminointi

3. Kayta parasta EVA ja PVB tuotettu kotimaiselle hankkijalle

Tuotetiedot ja selkea laminoitu lasi 12,76 mm:

Tuotteen kuvat:

Iy S

Professional gla

Tuotantolinjan:



Sun Global Glass Laminated Glass Productiob Line

Forced Convection
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Exist Conveyor

Vacuum Pre-Laminating
with Infrared Heating

Convection Heating
Laminating Oven

Powerad Entry Conveyor

Paketti ja lastaus:






Lupaamme, etta saat selvaa laminoitujen 12.76mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa
meilta!



