
SZG Line Pattern Silkkipainovärit 12MM - Useat mallit antavat
yksilöllisyyttä, tyyliä ja yksityisyyttä.

Line Pattern Silkkipainoväri   on valmistettu painamalla osaa lasille käyttämällä erikoistunutta näyttöä

ja sitten sulattamalla väriainetta lasipinnalle karkaisuuunissa ja sen jälkeen valmistetaan

silkkipainovalmistustuotanto, jossa on ominaisuuksia, joissa ei ole häipymistä ja monikerroksisia

ominaisuuksia.

Silkkipainolasin valmistusvaiheet

Ensimmäinen askel silkkipäällystyksessä käsittää hehkutetun lasin pesemisen. Sitten maali levitetään lasin

toiselle puolelle. Seuraavaksi se kuumennetaan karkaisuuunissa luodakseen pysyvän päällysteen. Lasi on

aina joko lämpöeristetty tai täysin karkaistu estämään lasin rikkoutuminen johtuen lämpöjännityksistä

auringonvalossa.

Mitä sinun pitäisi tarjota meille ennen tuotantoa?

Jos voisit antaa meille PANTONE COLOR -numeron ja CAD-suunnittelun piirustuksen, teemme tarvittavat

vaatimukset tarpeen mukaan.

Ominaisuudet:

1.Turvallisuus: Silkkipainoväritekniikka valmistetaan korkeassa lämpötilassa, joka on samaa laatua
karkaistulla lasilla, 5 kertaa kovempaa kuin normaali hehkutettu lasi. 

2.Fastness maalaus: karkaistu lasi prosessi, jotta kuvio väri erittäin vastustuskykyisiä naarmuuntumista,
happoa ja emäksisiä, painaminen lasi ei haalistu. 

3.Suunnittelu: mikä tahansa kuvion koko, logo sijoittaminen tai täysikokoinen tulostaminen, tarvitsee vain
antaa CAD-piirustuksia. 

4.High pixel: High pikseli, joka on korkein lähellä pantone & RAL-värit varmistaakseen asiakkaan
tyytyväisyyden

edut:
Se on eräänlainen täydellinen koristeellinen materiaali

Karkaisuprosessin ansiosta se on 5 kertaa vahvempi kuin hehkutettu lasi

Kestää lämpöshokkia

Turvallisuus vähentää vahinkoa

Silkkivärimaalauksen kerros on kestävämpi 

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/12mm-silk-screen-printing-glass-manufacturer.html#.Wv6kqBuFMdU


sovellus:
Kylpyhuone
Pöytälevy
lasiovi ja parveke
Lasi kalusteet, vaatekaappi ja kaappi

Laatu:
1. teräväpiirtoinen tulostus äärimmäisen digitaalisen tulostustekniikan avulla 
2. mahdollisimman lähellä suunniteltuja värejä 
3. tarkka painokoko

Tuotetiedot silkkipainoväri 12mm:

Tuotekuvat:



Tuotantolinja:

Pakkaus ja lataus:



hankkeet:



12 mm: n viivakuvioinen silkkipainovärit, 12 mm: n valkoista väkevää painettua lasia, 1/2
tuuman räätälöity design-silkkivalas


