
SZG- Sun Global Glass-lasinvalmistaja-rakennus-22.28mm Erittäin
kirkas karkaistu laminoidun lasin

 

22.28mm Erittäin kirkas karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on
erinomainen suorituskyky. Siinä on samat turvaominaisuudet kuin normaalilla karkaistu laminoidulla lasilla.
Se tuotetaan tekemällä 12mm ultra kirkas karkaistu lasi+8mm matala rautarautainen karkaistu
lasi sidotaan tiiviisti yhteen PVB-kalvon kanssa lämmityksen ja korkean paineen jälkeen. Siinä on kaikki
tavanomaisen karkaistun lasin turvaominaisuudet.  

 

Ilmoitus:

ll: n käsittely, kuten kiillotusreuna, pyöristysnurkka, porausreiät, katkaisu, leikkausreiät jne. on
viimeisteltävä ennen tulostamista, karkaisemista ja lopullista laminointia.

 

Kuvat matalasta raudasta karkaistu laminoitu lasi:

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/12mm-ultra-clear-tempered-glass-panel-12mm-extra-clear-toughened-glass-price-in-China-12mm-crystal-t.html#.XB2f6dszYdU
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/8mm-ultra-clear-toughened-glass-factory-8mm-low-iron-tempered-glass-manufacturer-8mm-extra-clear-tem.html#.XB2f_tszYdU
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/8mm-ultra-clear-toughened-glass-factory-8mm-low-iron-tempered-glass-manufacturer-8mm-extra-clear-tem.html#.XB2f_tszYdU




Tekniset tiedot:

Tuotenimi: 22,28 mm erityisen kirkas karkaistu laminoitu lasi

Koostumus: 12mm super kirkas karkaistu lasi + PVB (2.28mm) + 8mm matala rauta karkaistu lasi

Saatavilla olevat värit tai värit: Kaikki kuviot ja kaikki pantone-värit.

Suurin koko: 3.3M * 12M

Pakkaus: Pakattu vahvoilla vienti-laatikoilla

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

 

 



Tuotantolinja:

 

Laatustandardit:

SZG - Tulostettu lämpöpainettu lasi valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifioinnin ja
seuraavien laatuvaatimusten mukaisesti.

1.Chinese Safety Glass -standardi (CCC).  



2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasista.    

3. Eurooppalainen turvaluokan standardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE).

4. USA: n laminoidun turvalasin standardi: SGCC-sertifikaatti.

 

 

22,28 mm: n painetun karkaistu laminoitu lasi edut:

1.Turvallisuus: Kun eristetty lasipaneeli on rikki, roskat jäävät edelleen elokuvaan ja eivät putoa.

2.PVB-kalvon ansiosta laminoitu lasi voi estää äänen siirron.

3.High Strength: 22,28 mm: n painettu karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 22,28 mm: n



karkaistu laminoitu lasi.

4.Ahetetiikka: Laminoitua lasia painetaan kuin taideteoksia, joilla on erinomainen vaikutus.

 

 

Suosittu levyn lasin painatus:

1.Decorative seinä, näyttö 

2. Voidaan käyttää lasiseinäseinä, lasikatto, lasikatto.

3.Voidaan käyttää lasiovena, lasilattina, lasiportaina, 

turvallisuus pakkaus & Amp; Ladataan:




