
Lasiosio luo ihmisarvon tunnetta ja jättää avoimen tilan tunteen, tarjoavat myös viihtyisän ja
äänieristetyn tilan. Lasiosio on eniten käytössä toimisto-, koti- ja liikerakennuksissa. Lasi-väliseinien avulla
toimistossa, kodissasi tai rakennuksessasi voidaan luoda mukava ja erittäin käytännöllinen työympäristö.
Täyspitkä kehystämätön lasitusosiojärjestelmä antaa toimistollesi tilavan tunnelman, joka mahdollistaa
maksimaalisen valon määrän. Lasiosia voidaan käyttää karkaistun lasin, laminoidun lasin ja eristetyn lasin
kanssa.

Ominaisuudet:

1.Hyvä turvallisuus:12mm karkaistu lasi on 5 kertaa voimakkaampi kuin 12mm hehkutettu lasi. ei ole
helppo murtaa, kun rikkoutunut, lasiosat eivät vahingoita ihmiskehoa

2.High light läpinäkyvyys; 12mm karkaistu lasi. on parempaa suorituskykyä kuin 12mm hehkutettu lasi
valon läpinäkyvyydessä.

3.Terminen stabiilisuus: Laadukas karkaistu lasi kestää lämpötilan muutoksia noin 300 ℃

erittely:

1.Lasi tuote: 12mm karkaistu lasi 

2.Lasi-sovellus: lasiseinien väliseinä 

3.Muut lasivaihtoehdot osioille: laminoitu lasi ja eristetty lasi 

4.MAX-KOKO: 3.3M * 12M

5. Käytimme CNC-automaattikoneistusta, joka leikkaa tarkemmin.Se soveltuu kaikenlaisiin lisävarusteisiin
tarkkojen reunojensa ja leikkauksensa ansiosta.

6.Edge work: Tasainen kiillotettu reuna, viistoreuna, viistetty reuna, aaltoiltu reuna, OGEE-reuna,
kolminkertainen OG-reuna ja muut

edut: 

1.Lämpötila lasi väliseinään, kun lasi rikkoutuu, palaset eivät teräviä eikä vahingoita ihmiskehoa 

2.Kestävä lasi väliseinään, se voi olla jossain määrin tulipalo.

3.Lämpötila lasi väliseinään, kun lasi rikkoutuu, palaset eivät teräviä eikä vahingoita ihmiskehoa 

http://www.sggglassmanufacturer.com/products/glass-partition.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/products/12-mm-clear-toughened-glass-factory-tempered-glass-12mm-supplier-12mm-heat-soak-toughened-glass-pane.html#.WR2OQ9J94dU


Laadunvalvonta:

 
1. 12mm karkaistu lasi täyttää Kiinan standardin ISO9001 ja CCC  

2. 12mm karkaistu lasi täyttää Euroopan standardin EN12543, E12510  

3. 12mm karkaistu lasi täyttää brittiläinen standardi BS6206

Tuotannon tiedot:


