SZG-Glass-valmistaja-rakennuslasi-13,52MM varillinen kaltevuus
karkaistu laminoitu lasi

13,52 mm varillinen kalteva karkaistu laminoitu lasi on erdénlainen turvalasi, se
yhdistetdaan kahdella 6 mm: n karkaisun lasin kappaleella, jotka on asetettu 1,52 mm: n PVB-
valikerrokseen. Kuumentamisen ja korkeapaine-autoklaavissa olevan korkean paineen jalkeen ndma kaksi
lasilevypalaa liimataan tiukasti yhteen PVB-kalvolla. 13,52 mm: n kaltevuudeltaan karkaistua laminoitua
lasia kaytetaan laajasti hotellin, yrityksen toimiston, myymalan sisustussuunnitteluun seka ulkokayttéon,
kuten parvekekaiteet jne.

Kuvia varillisesta kaltevasta laminoidusta lasinaytteesta viitteeksi:












SZG-varillisen gradienttikalusteisen laminoidun lasin edut:

1.Korkeuslujuus: 13,52 mm: n karkaistu laminoitu lasi on 4 - 5 kertaa kovempi kuin 13,52 mm: n ei
karkaistu laminoitu lasi.

2.Turvallisuus: roskat pysyvat silti kalvossa eivatka pudota, kun kaltevuuslaminoitu lasilevy rikkoutuu.
3.Varikalteinen karkaistu laminoitu lasi voi vahentda auringonpaisteen ja ultraviolettivalon lapaisya.
4.Jumbo-kokoja on saatavana.

5. Laaja valikoima vareja, Pantone-vareja ja -kuvioita on saatavana.




Laatustandardit:

SZG-varinen, karkaistu laminoitu lasi on tiukan laadunvalvonnan mukainen ja seuraavien laatustandardien

mukainen.

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).

2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.

3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN14449-sertifikaatti (CE).

4. USA: n laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.
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Sovellukset 13,52 mm: n varillisella kaltevuudella laminoidusta lasista:

Turvallisuus - ja taiteellisuusominaisuutensa vuoksi varillista kaltevuuskarkaistua laminoitua lasia
kdytetddn suositusti sisatilojen sisustamiseen, kuten hotellin sisustamiseen, ravintolaan, yrityksen toimisto
- valiseiniin, myymalaan jne.

Muutoin varillista kaltevuuslasia kdytetddn myds suositusti kaiteissa, kaiteessa, parvekkeessa, kaidessa
jne.




Muuntyyppiset laminoidut lasit, joista saatat olla kiinnostunut:
Kirkas laminoitu lasi;

Varillinen laminoitu lasi;

Kaareva laminoitu lasi;

Tulosta laminoitu lasi;

Metalliverkosta laminoitu lasi;

Laminoitu kangaslasi jne.






SZG-tuotantolaitteet:

Merging Room Autoclave LED Lighting Detection Packing & Loading



