
SZG-Sun Global Glass -GlassManufacturer-koriste-lasi-13.52MM
painatus karkaistu laminoitu lasi

 

13,52 mm digitaalinen tulostus karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on
erinomainen koristelu. Sillä on samat turvallisuusominaisuudet kuin normaalilla karkaistulla laminoitavalla
lasilla. Se on tuotettu tekemällä kaksi kappaletta 6mm karkaistu lasi (tavallisesti lasinpuhallettu lasi tai
erittäin kirkas karkaistu lasi) liimautuvat tiiviisti PVB-kalvolla lämmityksen ja korkean paineen jälkeen.
Siinä on kaikki turvaominaisuudet, jotka ovat normaalia karkaistua laminoitua lasia.  

 

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XBck9tszapo


Ilmoitus:

kuten esimerkiksi kiillotusreuna, pyöristysurkka, porausreiät, katkaisu, leikkausreikit jne. on valmis ennen
kuin se on painettu, karkaistu ja lopulta laminoitu.

 

Laminaattilasin painatus:



Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 13,52 mm digitaalinen tulostus karkaistu laminoidut lasit

Koostumus: 6mm karkaistu lasi + PVB (1,52mm) + 6mm temperedglass

Käytettävissä olevat mallit tai värit: kaikki mallit ja kaikki pantonivärit.

Suurin koko: 3.3M * 12M

Pakkaus: Pakattu vahva vienti puinen laatikot

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.



 

 

Tuotantolinja:

 

Laatustandardit:



SZG - Painettu laminaattilasi valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin vaatimusten
mukaisesti ja noudattaa seuraavia laatustandardeja.

1.Kiinilasilasi-standardi (CCC).  

2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.    

3. eurooppalainen turvalasitestandardi: EN EN 14449 -varmenne (CE).

4. USA: n laminoitu turvallisuuslasi -standardi: SGCC-todistus.

 

 

Edut 13,52 mm: n painatusta karkaistusta laminoidusta lasista:



1.Suojaus: Kun lasi paneeli on rikki, roskat pysyvät kiinni elokuvassa ja eivät pudota.

2. PVB-kalvon ansiosta laminoidut lasit voivat estää äänensiirron.

3.High Strength: 13.52mm painettu karkaistu laminoidut lasit ovat 4-5 kertaa kovaa kuin 13.52mm
liimamaton laminoitu lasi.

4.Aestheticappearance: Laminaattilasin tulostaminen kuin taideteos, jolla on erinomainen vaikutus.

 

 

Suosittu painatuslaminoitu lasi:

1.Decorative seinä, näyttö (erityisesti hotelleille).

2.Käytetään lasipöytäpöydälle tai pöytäverhoiluun.

2. Voidaan käyttää lasiseinäseinästä, lasikiskoista, lasikattoista.

3. Voidaan käyttää lasiovena, lasi- lasi, lasiportaita, 

 



turvallisuus pakkaus & Amp; Ladataan:




