
SZG 13,52mm karkaistu lasi kattolasille - paras kattolasitehdas ja
ihminen u tosiasia u rer Kiinassa

13,52 mm karkaistu laminoitu lasi kattolasille on u se 13,52 mm laminoitu lasi tämäntyyppiselle lasille.
Lasikattorakenne u-ctionit ja katto ig-ht tekevät u se ja b u ildings br ig ht, energiatehokas, aurinkosäädin
jne. Se mahdollistaa suurimman mahdollisen u nt luontaisten u ral l ig ht pääsyn ho u se.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/13.52mm-laminated-heat-soak-toughened-glass-panels-6-6-laminated-tempered-glass-13.52mm-heat-soak-do.html#.XriopfkzYdU






erittely:

Lasityyppi: karkaistu lasi, laminoitu lasi, insinööritetty u - lasi jne

Paksuus: 9,52 mm laminoitu lasikatto, 11,52 mm laminoitu lasi katto, 13,52 mm laminoitu lasi katto, 17,52
mm laminoitu lasi katto, 21,52 mm laminoitu lasi katto, 25,52 mm laminoitu lasi katto jne.

Koko: c u-muotoinen koko asiakkaan piirustuksen perusteella

 



Kattolasin tyypit u se:

 

u-suojattuun lasiin

u: n kanssa lasitettu lasi on eräänlainen turvalasi, voiko u olla kattolasi.

 

Laminoitu lasi

laminoitu lasi u se yleisesti katona, d u e sen u res. Se ei pudota rikkoutumisen jälkeen, ja hyvä valinta
lasikatolle. 



 

Ins u lated lasi

Ins u-laminoitu lasi tai ins u-laminoitu lasi laminoidulla des ig n. Ins u -laminoidulla lasilla on hyvä hallita
aurinkoenergiaa, se on hyvä valinta kattolasille, etenkin kuumassa tilassa.

 

Feat u res:

1. Karkaistu laminoitulasi kuuluu suurimpaan osaan turvalasia Kiinassa. Kattolasi ei pudota alas
murtuneen.

2. Laminoitu kattolasi voi pysähtyä, joten u: n toinen läpäisy tietyssä asteessa d u e elokuvatehosteen
saavuttamiseksi.

3. Laminoitu kattolasi voi punaistaa u Ce-säteilyn tunkeutumisen ja suojata sisätiloissa olevia esineitä U V -
säteiden säteilyltä.

4. Jos laminoitu kattolasi koostuu yhdestä kerroksesta energiansäästölasia, sillä on hyvä
energiansäästövaikutus.

 



tarkastus:

O u r -tehdas huolehtii u l -tarkistuksesta ennen toimitusta, katso alla:



Q u -konsentraatio-ohjaus:

 

Kaikki o u r -lasit ovat u ced u nder ISO9001 q u ality system. O u r -kattolasi kulkee kotimaisia ​​ja
kansainvälisiä standardeja alle:

1. 13,52 mm: n karkaistu lasi kattolasille täyttää kiinalaisen Safety Glass Comp u -sertifikaatin (CCC).

2. 13,52 mm: n karkaistu lasi kattolasille täyttää China Constr u -standardilasistandardin GB9962
vaatimukset.

3. 13,52 mm: n karkaistu lasi kattolasille täyttää E u ropean q u -standardin CE EN14449 sertifikaatin.



4. 13,52 mm: n karkaistu lasi kattolasille täyttää amerikkalaisen q u -standardin SGCC ANSI Z97 -
sertifikaatin.


