
SGG Kiina 15mm kaareva karkaistu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

Kaareva karkaistu turvalasi / kaareva turvalasi lämmitetään joko laminoimalla yläpuolelle ja
sekoittaminen (noin 600 astetta), ja sitten sen painovoiman tai ulkoinen voima mutka muodon ja
luonnollinen jäähdytys jälkeen pakollinen kaareva lasi.

Ominaisuudet：
1. turvallisuus: Milloin se hajoaa osaksi pieniä palasia aiheuttamatta suurempaa haavoja, kun
joutumassa iholle.

2. kovuus: Kaareilla hehkuttaa lasinen kovuus on 5 kertaa hehkutettu lasia. 

3. hyvä lämpöstabiilius: Kaareilla hehkuttaa lasinen kestää lämpötila on 3 kertaa tavallista lasia ja
kestää 300 astetta lämpötilamuutoksia.

4. mukava optinen laatu: Karkaistu turvalasi valmistus tärkein vaihe on tehdä optisia ominaisuuksia
voidaan säilyttää sellaisenaan lasi

Sovellukset:

Kaareilla hehkuttaa lasinen käyttää laajasti moderneja rakennuksia, Katso alla: 

1.Bent karkaistua lasia voidaan jalostaa bent lieventää eristelasi.

2. Wavelike ja kaareva verhon seinät toimistot, ostoskeskukset, lentoasemien ja konserttisalit

3. kaareva lasi aita / kaiteet / kaide

4. kaareva lasi osio

Tekniset tiedot:

Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 
Mukautetun koon: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm 
5-6mm mini säde: 1000mm 
8-12mm mini säde: 1500mm 
15-19mm mini säde: 2000mm 
Väri: kirkas, ultra kirkas, acid etsattu, harmaa, vihreä, sininen, pronssi tai mikä tahansa väri perustuu
Pantone kaavio.

Laatu:

1. Kiinassa 15mm kaareva karkaistua lasia täyttävät BS 6206 UK turvalasi standardi. 
2. Kiinassa 15mm kaareva karkaistua lasia täyttävät EN 12150 CE Euroopan turvalasi standardi. 
3. Kiinassa 15mm kaareva karkaistua lasia tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)

Tiedot Kiinassa 15mm kaareva karkaistua lasia:
Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjoja:



Paketti ja lastaus:


