Mitta tilaus tyona lapikuultava 15mm paksuus Acid syovytetty lasi

Jotta saavutetaan syOvytetty pinta lasia, olipa kyseessa taiteellinen vaikutus, tai yksinkertaisesti luoda
lapikuultava pinta. Yleensa happo etsaus tehdaan heksa fluoripii hapolla (H2SiF6), joka vedettdmana on
variton. Happo valmistetaan liuottamalla piidioksidia vesi hapon (suola happo), kvartsi jauheen, kalsium
fluorin ja tiivistetyn rikki hapon seoksessa, joka saadaan lammityksen jalkeen.

Teemme saman kohtelun 15mm float lasi pinta saada 15mm Acid sydvytetty lasi. Mukaan lukien: 15mm
Acid syOvytetty kirkas float lasi, 15mm Acid sydvytetty matala rauta float lasi; 15mm Acid sydvytetty
kirkas karkaistu Glas, 15mm Acid sydvytetty Ultra kirkas karkaistu lasi, 15mm silkki ruutu Acide sydvytetty
lasi (joka on yksi puoli silkki paino painettu, toinen puoli kasitelty Acid sydvytetty).
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Erittely:



1. lasin nimi: 15mm Acid sydvytetty himmea lasi
2. lasin paksuus alueet: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

3. lasi painatus: 15mm kirkas hehkutettu lasi, 15mm Super valkoinen float Glass

4. lasi koot: 1830mm * 2440MM, 2140mm * 3300mm, tai mitta tilaus ty6na koko.

5. tuotanto kapasiteetti: voidaan hapan syévytetty karkaistua lasia, happo sy6vytetty laminoitu lasi, happo
syOvytetty silkki lasi, happo sy6vytetty eristetty lasi, ec.

6. kasittely palvelut: porattu reikia, leikkaa lovet, kiillotettu reunat, viistetty reunat, turva kulmat, jne.

Ominaisuuksia:

1. ne voivat olla hapan syovytetty hehkutettu lasi tai happo sy6vytetty kasitelty lasi, esimerkiksi: Acid
syovytetty karkaistu lasi, turvallisuus happo syovytetty laminoitu lasi, energian saasté happo syovytetty
eristetty lasi, jne.

2. Voit vakio koot 1830mm * 2440MM, 2140mm * 3300mm, jne. Tai voit olla radtaléityja koko kohti
projektiisi vaatimuksiin.

3. Eco-Friendly Kemiallinen happo syovytetty kohtelun lasi pinnat, saavuttaa suuri lapikuultava vaikutus,
jotta valo sisdankaynti rakennuksiin.

4. voit olla tasainen Acide eched lasi, tai kaareva happo syb6vytetty lasi.

Edut noin SZG lasi:

1. meilld on yli 20 vuoden tuotanto kokemuksia happo sydvytetty lasi. On kehittynyt tuotanto laitteet,
hienostunut tydn tekijat, ammattitaitoinen teknikko joukkue ja ammatillinen myynti joukkueet palvelun
sinua, varmista, etta voimme tarjota sinulle huippu luokan laatu lasin ja miellyttava palveluja, jotka ovat yli
odotuksesi.

2. Voit tempd happo sybévytetty lasi, laminoitu happo sydvytetty lasi, inusolated happo syOvytetty lasi, jne.,
ne kaikki voidaan tuottaa kohti sinun CAD drwaing vaatimukset. Ennen massa tuotantoa, me
kaksinkertainen tarkistaa CAD piirustukset kunkin lasi paneeli asiakkaiden kanssa.

3. voit olla omistettu kasittely palveluja, kuten: porattu reikia, leikkaa lovet, silkki paino, kiillotettu reunat,
viistot reunat, turva kulmat, jne.

4. et vain voi olla taysin karkaistu Kemiallinen happo lasi, mutta voi myés olla Iampda vahvistettu happo
syOvytetty frorsted lasi ja lamp06a kasteltu testattu happo sydvytetty lasi.


http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-glass-sheet-15mm-distributor.html#.WcIV_9JL-M8
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/15mm-low-iron-glass-supplier-ultra-clear-glass-15mm-price-in-China-15mm-extra-clear-glass-sheet.html#.WcIWKtJL-M8

Sovellus:

Littea happo sy6vytetty himmea galss ikkunat
Kaareva himmea happo sydvytetty lasi ovet
Kemialliset Acide syOvytetty lasi Kaiteet
Huurre lasi osiot Acid sydvytetty

Acid syOvytetty lasi lattiat

Happo etsaus laminoitu lasi katot

Acid syovytetty lasi parition seinat


http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/15MM-Thickness-Tempered-Glass-Walls-15MM-Safety-Parition-Glass-Wall-15MM-Toughened-Glass-Parition-Wa.html#.WcIWg9JL-M8

Ja niin edelleen




