
SZG 15mm himmeä (acid syövytetty) karkaistu lasi-Meet CE ja BS6206

Sertifiointi

15mm Acid syövytetty karkaistua lasia tuotetaan 15mm Acid syövytetty lasi, joka on leikattu raaka-lasi
tulee räätälöityjä koko, ja sitten laittaa ne karkaisu uunissa. Lämmitys lasi pehmentää pisteen 700 ℃,
sitten jäähdytetään nopeasti. Karkaisu tuo ulompi pinnat puristus ja sisätilojen jännitteitä. 15mm Acid
syövytetty karkaistu lasi voidaan käyttää oman 15mm happo syövytetty karkaistu lasi suihku ovi ja 15mm
Acid syövytetty karkaistu lasi osio.

Ominaisuuksia:

1.15 mm Acid syövytetty karkaistu lasi on 4-5 kertaa vahvempi kuin hehkual 15mm Acid syövytetty lasi.

2. vahvempi lämmön rikkoutumisen kestävyys kuin hehkutettu lasi tai puolikarkaistu lasi

3. yksityisyyden suoja

Tekniset:

1. lasi tyyppi: 15mm Acid syövytetty karkaistua lasia

2. muu nimi: 15mm himmeä karkaistu lasi, 15mm Acid syövytetty karkaistu lasi

3. paksuus alue: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

4. koko: mukautettu koko, (min koko: 300 * 300mm, Max koko: 3000 * 12000mm)

5. Edge työ: kiillotettu reuna, tasainen reuna, viistoon reuna, viistetty reuna, heiluttivat reuna, ogee reuna,
Triple og Edge, ja muut.

6. reikien poraamiseen pitää reikien halkaisija suurempi kuin lasin paksuus

7. CNC-leikkuu kone tekee tarkan koon. Sopivat täydellisesti lisä varusteesi.

Sovelluksia:

1.15 mm Acid syövytetty karkaistua lasia voidaan käyttää 15mm Acid syövytetty karkaistu lasi osio.

2.15 mm Acid syövytetty karkaistua lasia voidaan käyttää 15mm Acid etch karkaistu lasi suihku ovi

http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/15mm-Acid-Etching-Glass-15mm-Chemical-Acid-Glass-Translucent-15mm-Acid-Etched-Glass.html#.Wh0u0dLXYdU


3,15 mm Acid syövytetty karkaistua lasia voidaan käyttää 15mm Acid etch karkaistu lasi pöytä levy

4.15 mm Acid syövytetty karkaistua lasia voidaan käyttää 15mm Acid etch karkaistu lasi kaide ja kaide.

Laatu:

1. noudattaa standardeja Euroopassa, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: iso, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI
Z97.

2. korkea lujuus ja puhdas pinta. Valitse 40% laadukasta kirkasta lasia karkaisu.

3. erinomaista työtä lisä tietoja: sileä reuna kiillotus, poraus reikiä toleranssi +/-0,9 mm

4. vahva viejä puinen paketti.

Tuotteen tiedot:

Tuote kuvia 15mm himmeä karkaistu lasi:



Reikiä ja Cut outs:

Tuotanto linja:



Pakkaus ja lastaus:




