17,52 mm matala raudan laminoidun karkaistun lasin toimittaja ja
valmistaja Kiinassa

17,52 mm matala rauta_Karkaistu laminoitu Lasi Se on eraanlainen erittain turvallinen laminoitu lasi. Se on
sidottu valikerroksella, jossa on 2 matala-E-karkaistua lasilevya. Voi olla valikerros ovat PVB, EVA tai SGP.
PVB on erdanlainen laajalti kdytetty valikerros. Matala E-karkaistusta laminoidusta lasista on erinomainen
suorituskyky energiansaastéon ja valon saastumiseen. Siksi sita kaytetaan laajalti verhoseinassa,
julkisivussa, valiseinassa ja kaiteessa.

Ominaisuudet:
1. Turvallisuus: 17,52 mm Alhainen raudan karkaistu laminoidut lasit. Ne yhdistavat karkaistun ja
laminoidun lasin edut. Kun tauko ilmenee, kerrosten valiset sidotut fragmentit, jolloin fragmentit eivat

pudota, mika estaa tehokkaasti, etta palaset vahingoittavat ihmisia lasin rikkoutumisen aiheuttaman
putoamisen myo6ta, jotta varmistetaan henkil6kohtainen turvallisuus.

2. danieristys: PVB-kalvo Se on erilainen tiheys lasipaneelilla, lopettaa danen siirto. Laminoitu lasi-
kerroksella eristetty standardi ikkuna olisi erdanlainen danenvoimakkuus 32-35-Iapaisevan lapaisevan
voimansiirron valityksella.

3. Energiatehokkuus: PVB-paallysteesta valmistettu laminoidut lasit voivat tehokkaasti vahentaa
auringonvalon ja ilmastoinnin energiankulutuksen

4.Anti-valon pilaantuminen: Auringon valonlahetysta voidaan vahentaa. Joten se on mukava suorituskyky
valon saastumisessa.

sovellus:

Lasi-ikkuna, | lasiovet, lasijulkisivu, lasiseinien seinat

Mitka ovat alhaisen raudan karkaistun laminoidun lasin edut?
Kun lamp6 tai valoenergia absorboituu lasilla, se joko muuttuu liikkuvan ilman avulla tai lasipinnan

uudelleensytyttamalla. Parantaa kodin energiatehokkuutta, mika vahentaa kayttamaasi energiaa. Matala e
karkaistu laminoidut lasit ovat tehokkaampia. Keskimaarin, se myds pitaa edut karkaistusta laminaatista.

Kuvan tiedot 17,52mm Kevyt raudoitettu laminoitu lasi:


http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/17.52MM-Low-E-Tempered-Laminated-Glass-884-Low-E-toughened-laminated-glass-8-1.52-8-Low-E-tempered-l.html#.WSwvPXqeqGA




) L [ W
cutting B50-680°C BBO°C to 60°C
geiming I EEEREN
palishing " &
I:.--'.,-_..1. Flrafdiasdess B FREE . FEE el |seeFeEEsn B8 &5
1

Furnace Cooler Tempered Glass

Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling =—» Heat Strengthed Glass

Paketti & Ladataan:







