
21.52 mm selkeä karkaistu, laminoitu lasi kaiteen toimittaja ja
valmistaja Kiinassa

Lasi kaide lasi kaide, kun mahtava johtaa kotinsa tai muita rakennuksia. Tuo leimahtaa morden fany
asettaa jotavastoin myös monia muita etuja. erityisesti verrattuna muiden materiaalien. 

Hän myös installation.glass yksinkertainen kaide on varmempi että perinteinen balcony.that vankan
rakenteensa ja CNC kone, joten ero lasi ja tarvikkeet on erittäin small.it mahtuu romannear lasia voidaan
tuottaa karkaistu avoin, erittäin selkeä himmeä lasi karkaistua lasia, karkaistua lasia, karkaistua lasia,
heijastava lasi lasi silkkipaino, mutta SGP Sentinel elokuva laminoitu lasi on erittäin safety.it kestää
hurrikaaneja

21.52 mm selkeä määrittely karkaistu laminoitua lasia kaiteet:

1) 21.52 selkeä karkaistu laminoitu voidaan yhdistää karkaistua lasia 10 mm + 1. 52PVB, elokuva EVA tai
SGP + 10 mm karkaistu kirkas lasi, jos käytät SGP elokuva laminoitua karkaistua kaide, joka kestää
voimakas tuuli voi pitää ihmisiä turvallisuuteen kovettumisen ympäristön

(2) muut paksuuden pinnoite mm saatavilla välittäjä 0.76 1,9 mm 1.14 mm

(3) PVB vaihtoehtoja: kirkas, valkoinen, maitomainen valkoinen, pantone-värin

(4) kaareva ja litteä muoto on saatavilla.

Kaiteen etuja karkaistu laminoitujen verrattuna karkaistu lasi kaide 

Laminoitua karkaistua on enemmän kuin karkaistua lasia, kerran rikkoutunut lasi välikerroksen ovat
jumissa, Älä hävitä ja tehdä vahinkoa ihmisen elimistöön. Että voitte kuvitella kun fallen lasinsirpaleita
lisäksi Ylä-ilmassa on todella vaarallinen, mutta jos kerrostettu temepred lasin avulla voit välttää asian.

Laminoitua karkaistua kaiteen edut:

(1). lasi kaiteen korostaen ovat ympäristöystävällisiä:Jos ne, jotka ovat huolellisesti ympäristö, älä
huoli it.because lasi kaide eco-frinendly, se voidaan kierrättää.

(2) helppohoitoinen laminoitua lasia:Se on helppo puhdistaa. Jos lasi kaiteen korostaen on
vaurioitunut tai tyhjästä, joita voi helposti palauttaa sen alkuperäisen kauneuden kiillottamalla. Tämä on
merkittävä etu kuin puu tai metalli yksinkertaisesti ei voi kilpailla.

(3) suojaus: 21.52 mm karkaistu lasi lamianted on erittäin korkea turvallisuus. Ihmiset ovat
ennakkoluuloisesti lasin, koska he ajattelevat, että se on riski. Älä välitä siitä. Laminoitua karkaistua on
vaikeaa rikki ellei vakavia tilanteita. Jopa rikki palasia ei ole vahva, ne vahingot ihmisten

  

Palvelumme:

Meidän puinen tapauksessa pakkaus merimies bändi, jonka vaahto suojelemiseksi, Pearl suojella
jokaisen lasivillaa. 



Leikkaa pykälät: tarkkoja mittauksia ja sijainti, toleranssi ± 1mm
Reikiä: porauksella reiät ovat tarkka ja täydellinen yhteys, joka tuottaa vastaan CAD-piirustuksia
vaatimus 
Edge työ: lasin reuna suoraan, tasainen ja sileä, miellyttävä esteettinen työ. 

Laatustandardin:

1 täytettävä Euroopan EN12150 karkaistua lasia 
2 noudata American standard ASTM1048 
3 GB 9963-1998 karkaistu lasi standardin täyttävät 
4 noudata GB 17981-1999 Kiinan standardi

Lasi laatikko:

Sovellusten 17,52 tyhjentää mm karkaistua laminoitua lasia kaiteet:
kaiteet lasi ruostumaton teräsrunko



Kaikki kehyksetön lasi-kaiteet lasia kaiteet

kehyksetön glass kaiteet accessaries



Puu ja lasi-kaiteet

Pakkaus:

Jokainen pala lasia on tasaus erottaminen korkit 
Uusi puulaatikoita bändi 




