
28mm kaareva eristetty lasi- SOUND PROOF GLASS & HEAT
INSULATION GLASS & SOLARINEN ENERGIA-SÄILYTYS LASIEN
RAKENTAMISMATERIAALI

 

28mm CURVED INSULATED GLASS koostuu kahdesta kerroksesta 8mm kaareva lasi, jota ympäröivät
voimakas ja tiheä komposiittiliima, kaksi 8 mm: n kaarevaa, karkaistua lasia. Keskimmäinen välike on
täytetty kuivalla kaasulla ja kuivatusaineella sen varmistamiseksi, että välikehässä oleva kaasu on kuiva.
Ilma / argonkaasun välin on vähentää vesihöyryn tunkeutumista.

 

Kaareva ontto lasi:

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/8mm-curved-tempered-glass-8mm-clear-curved-toughened-glass-8mm-curved-toughened-glass.html#.W6ohf_l_Ls0


 

1. Raakalasi tyyppi: kirkas kaareva lasi, sävytetty kaareva lasi, heijastava kaareva lasi, low e -kaareva lasi,
karkaistu kaareva lasi, laminoitu kaareva lasi jne.

2. Lasin paksuus: 22 mm kaareva eristetty lasi, 25 mm kaareva eristetty lasi, 31 mm kaareva eristetty lasi,
36 mm kaareva eristetty lasi jne.

3. Spacer-paksuus: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A  

4. Kaasu spacerissa: ilma, argonkaasu

5. Lasin väri: kirkas, erittäin kirkas, pronssinen, sininen, vihreä, harmaa jne

6. Suurin koko: 3300x13000mm 
   Mukautetut koot ovat saatavilla ja perustuvat asiakkaiden tarpeisiin



Kaarevan eristetyn lasin ominaisuudet:

1. Aurinkoenergiaa säästävä toiminto: Kaareva eristetty lasi on hyvällä säällä.

2. Äänieristys: kaareva eristetty lasi voi tehdä melun eristämistä.

3. Säteilylämmön estäminen: Kaareva eristetty lasi voi estää säteilylämpöä, vähentää auringonlaskua ja
auringonvaloa.

4. Pidä sisäilman vakion lämpötila ja kosteus:







 





 

Sovellukset:

Koska kaarevalla eristetyllä lasilla on hyvä eristystoiminto, kuten esim. Todistusmelu, lämmöneristys.
Kaareva eristyslasi, jota käytetään laajasti seuraavilla alueilla:

1. Asunto-ikkuna & ovet

2. Toimistorakennukset verhoseinä ja julkisivu

Laatu:



 

Kaareva Eristyslasi käytetään pääosin ulkokehyksen koristeluun. Optisten ominaisuuksien,
lämmönjohtavuuden ja äänieristekerroksen ansiosta kaarevan eristetyn lasin tuottamiseksi on
noudatettava kansainvälisiä standardeja. Eristetty lasi noudattaa seuraavia kansainvälisiä standardeja
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, EN14449, SGCC jne.

 




