
Rakenne lasi julkisivu järjestelmä-30.76 mm Low E Double
tuijottamisesta lasi yksiköt

Kaksinkertaiset lasi lasit ovat merkittäviä ominaisuuksia, kuten: äänieristetty, energian säästö, jne. Kun ne
tulevat ulkoinen kirje kuori rakentamisen ei ainoastaan täyttää perustehtävä suojella rakennuksen
sisätilojen auringosta, melu, se tarjoaa myös kaunis, vaikuttava ulkonäkö ulkomaailmaan. Varsinkin, kun
ihmiset käyttävät Low E lasia osana eristettyä lasia yhdistelmä, joka voi täysin parantaa suoritus kykyä
energian säästöä.

Tässä jaksossa 30.76 mm eristetty lasi yksikkö on luova lasi yhdistelmä, joka on 6mm Low E karkaistu lasi
ja 12,76 mm karkaistu laminoitu lasi erotetaan sinetöity tyhjiö tai kaasua tai Argon kaasua täynnä tilaa,
tässä tila on 12mm leveä. Spacer, voit olla alumiinia Spacer (Metal spacer) tai lämmin reuna spacer vaihto
ehtoja.

Shenzhen Sun Global Glass Co, Limited on ammattimainen rakennus lasi valmistaja Kiinassa.
Voimme tarjota sinulle laaja substraatti lasi vaihto ehtoja vastaamaan eri hankkeiden
kysyntää.



1. lasi painatus: 

1)Karkaistu 6mm Low E lasi, voit ilmoittaa lasin valmistaja, kuten: 6mm AGC sunergy Low E lasi, SYP
Low E lasi, jne. Sekä online pinnoite Low E karkaistu lasi ja offline pinnoite Low E karkaistu lasi voi olla
hieno voidaan soveltaa tähän lasi ratkaisu

2)12,76 mm karkaistu laminoitu lasi, täällä voi erilaisia lasi rakenne, Seuraavassa on muutamia
esimerkkejä teidän viite:

6mm karkaistu kirkas lasi + 0,76 mm PVB kalvo + 6mm kirkas karkaistu lasi; 

http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/6mm-Low-E-Tempered-Glass-6mm-Toughened-Low-E-Tempered-Glass-Online-Coating-6mm-Low-emissivity-Temper.html#.WnCei6iWYdU
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Laminated-glass.htm


6mm sävytetty karkaistu lasi + 0,76 mm PVB kalvo + 6mm turvallisuus karkaistu lasi,

6mm heijastava karkaistu lasi + 0,76 mm PVB kalvo + 6mm karkaistu lasi, 

6mm silkki näyttö lasi + 0,76 mm PVB kalvo + 6mm matala rauta karkaistua lasia, 

6mm erittäin kirkas karkaistu lasi + 0,76 mm PVB kalvo + 6mm karkaistu erittäin kirkas lasi, jne.

Harkitse valon läpäisyvyys eristettyjen lasi lasi, karkaistu sävytetty lasi on joitakin värejä vaihto ehtoja:
6mm karkaistu Ranskan vihreä sävytetty lasi, 6mm karkaistu pronssi sävytetty lasi, 6mm karkaistu Ford
sininen sävytetty lasi, 6mm karkaistu vaaleanpunainen sävytetty lasi, 6mm Euro harmaa karkaistu lasi; 

Karkaistu heijastava lasi voidaan 6mm Ford sininen heijastava karkaistu lasi, 6mm Euro harmaa pinnoite
heijastava karkaistu lasi, 6mm pronssi heijastava karkaistu lasi, 6mm kultainen heijastava karkaistu lasi,
6mm vaaleanpunainen heijastava turvallisuus karkaistu lasi, jne.
PVB elokuva voi myös olla Multi-Color vaihto ehtoja.

Erittely:

1. lasi tuote: 30.76 mm kaksinkertainen lasitus lasi yksikkö 

2. lasi rakenne: 6mm Low E karkaistu lasi + 12a + 12,76 mm karkaistu laminoitu lasi

3. alumiini tilaa: 12mm paksuus

4. spacer: Metal Spacer (alumiini spacer) tai lämmin reuna spacer

5. täytetty tila: kaasu, tyhjiö, Argon kaasu.

6. lasi substraattien: 6mm Low E pinnoite karkaistu lasi, 6mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 6mm kirkas
karkaistu lasi, 6mm sävytetty karkaistu lasi, 6mm karkaistu heijastava lasi, 6mm silkki lasi, 6mm himmeä
karkaistu lasi, jne.

7. pakkaus: upouusi, Seaworthy, vaneri pakkaus vaahto suoja sisällä.

8. sovellus: ulkolasi julkisivu, lasi kuori, lasi seinät, lasi verho seinät, lasitus lasi julkisivu jne.

Ominaisuuksia:

30.76 mm Low E tupla lasit ovat toiminnalliset suoritus kyvyn ja laadun kannalta: 

1. lämmön eristys

2. vähentää auringon lämmön nousua

3. valon läpäisi

4. äänen vaimennus

5. sään kestävyys



Sovelluksia:

30.76 mm Low E karkaistu eristetty lasi täysin tukea kehystys ja lasitus järjestelmät, julkisivu järjestelmät,
jne. Mitä enemmän sovellus kuin alla:

1. rakenteellinen lasi julkisivu,
2. verho Walling



3. Windows
4. katot
5. kehystetty ja kehyksetön pohja kerroksen lasi screenwork
6. kehystetyt ja kehyksetön lasi kaupalliset ovet

Kaksoislasin julkisivun suorituskyky kriteeri määräytyy:

rakennuksen aiottu käyttö ja läsnäolo, sisäympäristön laatu, matkustajien turvallisuus ja tarvittava
turvallisuustaso
julkisivu toimii: se on suunniteltava kestämään tuulen lastausta, tuke maan omaa paino ansa, ja sen on
oltava säänkestävä.


