
SZG-lasi-valmistaja-lasi-31.04MM karkaistu laminoitu lasi

 

31,04 mm karkaistu laminoitu lasi on yksi suosituimmista rakennusmateriaaleista tällä hetkellä.
Se on valmistettu kahdesta 9,52 mm: n kappaleesta karkaistu laminoitu lasi yhdistetty 12A: n
alumiinisäiliöön, jossa on kuiva ilma tai argonkaasu. Lasipaneelit ja alumiinikaasun välikappaleet on tiiviisti
suljettu sen jälkeen, kun niitä ympäröi korkean lujuuden ja suuritiheyksinen komposiittiliima. Eristetty lasi
vaikuttaa hyvin ääni- ja lämpöeristykseen. Karkaistu laminoidulla lasilla on laminoidun lasin edut.

 

 

Tuotekuvat:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8.76mm-clear-laminated-tempered-glass-panel-4-0.76-4-PVB-laminated-toughened-glass-on-sale-4mm-4mm-t.html#.XDlFKFUzapo




 

31.04mm karkaistu laminoitu lasi:

Tuotenimi: 31.04mm karkaistu laminoitu lasi   

Koostumus: 9,52 mm karkaistu laminoitu lasi + 12A ilma / argonkaasu + 9,52 mm karkaistu laminoitu lasi

Välikerroksen paksuus: 6A 9A 12A 15A 20A

Välikaasu: Ilma, argon 

Koko: Min Koko: 180x350mm, Max koko: 3300x12000mm, räätälöityjä kokoja

Toimitus: 7-15 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen on saatavilla kiireellisiä palveluita.



 

 

Tuotanto-Karkaistu laminoitu lasi:

 



 



Laminoidun kaksoislasin edut:

1.Sound-eristys: 31.04mm kaksinkertaiset ikkunat vaikuttavat erinomaisesti äänen siirtoon. 

2.Turvallisuus: Karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi. roskat jäävät edelleen elokuvaan ja eivät
putoa, kun se on rikki.

3.Energinen säästö: 31.04mm: n eristetyllä lasilla on myös erinomainen lämmöneristystoiminto, se voi
pitää sisäilman lämpötilan ja kosteuden vakiona.

4.Laminoitu eristetty lasi voi estää säteilylämmön ja vähentää auringonlaskua ja auringonpaistetta.

 

 

Sovellukset:

Eristetyssä lasissa on hyvä ääni- ja lämpöeristys, ja sitä käytetään laajalti nykyaikaisissa rakennuksissa,
erityisesti verhoissa, ikkunoissa, ovissa, kattoikkunassa, katossa jne.



 

 

Laatustandardi:

Nykyaikaisissa korkeissa rakennuksissa käytettävän lasin on oltava laadukkaita. Shenzhen Sun Global
Glass CO., LTD: n valmistama 31.04mm karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat laatuvaatimukset:

1.CCC-standardi (Kiinan turvallisuuslasin pakollinen sertifiointi) ja ISO9001;

2.Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasin standardi: BS6206-sertifikaatti;

3.USA-turvalasi: SGCC-sertifikaatti;

4.Euroopan turvalasin standardi: EN 14449 -sertifikaatti.



 

Normaalit eristetyt lasit:

Kirkas eristetty lasi,

Vähärautainen eristetty lasi,

Värillinen eristetty lasi,

Low E -eristetty lasi,

Karkaistu eristetty lasi,

Laminoitu eristetty lasi,



Heijastava lasi,

Eristetty lasi jne.

 

 

Pakkaus & Ladataan:

 

 


