
SZG 31,52mm laminoidut lamellit - Paras arkkitehtoninen
lasinjalostuslasitehdas Kiinassa

Lasilevyt ovat varhaisimmassa muodossa lasirakenteista julkisivua. Yleisimmin käytettyjä elementtejä ovat
lasiruuvit, kun kyse on lasilasirakenteista. Nämä rakennuskomponentit hyödyntävät lasin koko potentiaalia
rakennemateriaalina ja tuottavat samalla maksimaalisen läpinäkyvyyden ja esteetön avoin näkymä
käyttämällä lasilevyä, joka on asetettu kohtisuoraan lasilevyyn lasiristikon jokaisella pystysuoralla viivalla.
31,52 mm: n laminoidut lasievät on valmistettu 31,52 mm laminoitu lasi.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/31.52mm-tempered-laminated-glass-15154-toughened-laminated-glass-15mm-1.52mm-15mm-tempered-laminated.html#.XaLzmy4zYdU




Lasievien toiminnot:

1. Täysin rakenteelliset lasiseinät tai lasi, joissa kaikissa on lamellivärejä, on valmistettu lähes 100%
lasirakenteisista lameista.

2. Lasievien katsotaan olevan läpinäkyvimpiä ”kevyitä” rakenteita, silmille näkymättömiä, koska näillä
rakenteilla ei ole teräs- tai betonirakennetta, ja ne ovat täysin kehyksiä.



3. Lasievien valmistama alusrakenne on täysin valmistettu turvalasista, täysin ilmatiivis ja vedenpitävä.

 

Tekniset tiedot:

Lasievien paksuus: 13,52 mm lasiävät, 17,52 mm lasilevät, 21,52 mm lasilevät, 25,52 mm lasilevät, 31,52
mm lasilevät, 39,52 mm lasievät jne.

Lasikoostumus: kaksinkertainen laminoitu lasi, kolminkertainen laminoitu lasi, monikerroksinen laminoitu
lasi



Lasin koko: 3,3 x 12 m, enimmäiskoko, räätälöity koko asiakkaan piirustuksen perusteella

Lasin väri: sininen lasi-evä, pronssi-lasi-evä, vihreä lasi-evä, harmaa lasi-evä, kirkas lasi evä, matala
rautalasi evät jne.

 

Laadunvalvonta:

Lasievät ovat erittäin tärkeitä julkisivurakenteita, lamellit täyttävät seuraavat standardit:



 

1. 31,52 mm laminoidut lamellit täyttävät BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset.

2. 31,52 mm: n laminoidut lamellit täyttävät EN 12150- ja EN14449 CE -turvallisuuslasistandardit.

3. 31,52 mm: n laminoidut lamellit täyttävät SGCC ANZI Z97 USA -turvalasistandardin vaatimukset.

4. 31,52 mm: n laminoidut lasievät täyttävät kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifikaatin (CCC).

5. 31,52 mm: n laminoidut lamellit täyttävät Kiinan laatustandardin GB11944 vaatimukset.

6. 31,52 mm: n laminoidut lamellit täyttävät Kiinan rakennuslasistandardit GB9962 ja GB15763.2.

7. 31,52 mm: n laminoidut lamellit täyttävät Israelin SII-testin.




