
SZG 6,38 mm: n digitaalinen painettu laminoitu lasi koostuu yhdestä 3 mm: n digitaalisesta painetusta
lasista ja yhdestä 3 mm: n palasta karkaistu lasi, nämä kaksi kappaletta lasi on liitetty yhteen PVB-
välikerroksen kanssa käyttäen lämpöä ja painetta.

Digitaalinen painettu lasi on räätälöity lasi, joka tuottaa asiakkaan vaatimuksia. Asiakas lähettää
tarvittavan mallin teknologiaosastollemme, joka käsittelee mallin. Sitten kuvio painetaan lasille
käyttämällä keraamista mustetta, kun tulostus on valmis, lasi poltetaan lasiin karkaisuprosessin aikana.

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Tempered-glass_page5.htm


 



 

 

SZGDigital-painetun lasin etu

1. Sun Global Glass tarjoaa laadukasta räätälöityä palvelua, voimme muokata omaa suunnittelulasiasi
luomaan ainutlaatuisen tilan. Digitaalinen tulostusominaisuutemme on luovuutta ja joustavuutta
asiakkaiden suunnitteluun ja mukauttamiseen.



2. Korkealaatuinen painettu lasi ei ainoastaan ​​voi tehdä tilaasi huippuluokan suunnittelijan näkökulmasta,
vaan se tarjoaa myös yksityisyyttä ja toimivuutta.

3. Karkaistun prosessin ja laminoidun prosessin kautta lasi tulee vahvemmaksi ja sitä käytetään laajemmin
arkkitehtuurissa, kuten lasiovessa, väliseinässä, kaiteessa jne., Ja myös painettu muotoilu voi tehdä
arkkitehtuurista kehittyneemmän ja kauniimman.

4. Sun Global Glass tarjoaa laadukasta räätälöityä palvelua, ei vain voi tulostaa omaa suunnittelumallia,
vaan myös tarjota edgeworks-porausreikiä, porausreikiä, karkaistua, laminoitua jne. Prosessipalvelua.

 

Painetun laminoidun lasin käyttö



Pakkaus & Ladataan

1. Ennen pakkaamista jokainen lasilevy on tarkastettava ja varmistettava, että kaikki ovat hyvässä
kunnossa.

2. Sun Global Glass-pakkaus käyttämällä uutta, kestävää, merikelpoista vanerikoteloa, jossa on foma-
suoja.

3. Jokainen tapaus kiinnitetään metallivyöhykkeellä.




